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•J M IN IK O M PU TE R  M OM IK 8b/lOO >

1. W S T ę P

M O M IK  8b/lO O  je s t  n a jm n ie jszym  m inikom pu

terem  system u  M E R A  3 0 0 , w k tórym  sp e łn ia  

fu n kc je  c en tra ln e go  b loku  s te ru ją c e g o  i p r z e 

tw a rza ją c e g o . W  op a rc iu  o M O M IK  8b/lO O  

s ą  bu dow ane ró żn o ro d n e  s y s tem y  p r z e z n a 

c z o n e  d o :

-  zb ie ra n ia  danych ,

-  p ro s te g o  p r z e tw a rza n ia  danych ,

-  s te row a n ia  ap a ra tu rą  k on tro ln o-p om iarow ą ,

-  s te row a n ia  p ro ce sa m i p rzem ys łow ym i.

2. C H A R A K T E R Y S T Y K A  O G Ó LN A

M O M IK  8b/lOO  je s t  m ałą u n iw ersa ln ą  m a s z y 

ną c y fro w ą  d z ia ła ją c ą  na s ło w a ch  o  d łu g o ś c i 

8 b itów  (b a jt ) i w y p o s a ż o n ą  w  pam ięć o p e 

ra c y jn ą  o m aksym alnej p o jem n o śc i 8 K  s łów . 

C echam i ch a ra k te ry s ty c zn ym i M O M IK  8b/lO O  

rs a :

p ros ta  o rg a n iz a c ja  w ow n ętrzn a , op a rta  na 

dw óch  8 b itow ych  s z y n a c h  in fo rm acy jn ych  

i r e jo s t r z o  akum ulatora;

- e fe k t y w n a  lis ta  ro zk a zó w , ob e jm u ją ca  34 

ro z k a / y  a ry tm etyczn o , lo g ic z n e  i s te ru ją c e ;

-  du ża  s z y b k o ś ć  d z ia łan ia , o k o ło  2550 tys . 

o p e ra c ji na sek u n dę ;

-  ro zb u d o w a n y  sys tem  w e jś c ia / w y jś c ia  z a w ie 

ra ją c y  kanały: p rogram ow an y, m u ltip lek sora  

i b e z p o ś r e d n ie g o  d ostęp u ;

- standardowe* z a s a d y  d o łą c za n ia  je d n o s te k  

s te ru ją cy ch  u rzą d zen ia m i w e jś c ia / w y jś c ia  

p o zw a la ją c e  na d o łą c za n ie  s z e r o k ie j gam y 

u rzą d zeń  zew n ę trzn y ch , apa ra tu ry  k o n tro l-  

n o-pom ia row ej i u k ładów  autom atyki;

- w ie lo p o z io m o w y  układ p rze rw a ń , s tw a rz a ją 

c y  m o ż liw ość  p rzy jm ow an ia  do 128 p r z e r 

wań p o d z ie lo n y c h  na c z t e r y  k la sy ;

- n ie za w o d n o ś ć , c h a ra k te ry s ty c z n a  d la  u k ła 

dów  s c a lo n y c h  T T L ;

-  m odu la rn ość  struktury, u m oż liw ia ją ca  tw o

r z e n ie  dow o ln ych  k o n figu ra c ji sp rzę tu .

M O M IK  8b/lO C  je s t  z g o d n y  "w  g ó r ę ” z  M O 

M IK  8b/ lC O C  pod  w zg lęd e m  lis ty  r o z k a z ó w  

i z a s a d  w sp ó łp ra c y  u rzą d z e ń  w e jś c ia / w y jś c ia .

3. A R C H IT E K T U R A

M OM IK 8b/lOO sk łada s ię  z  następu jących , 

n ie za le żn ych  bloków fu n k cjona lnych ;

-  p ro c eso r  (w ra z  z  kanałem programowanym),

-  pam ięć operacyjna ,

-  blok przerw ań,

- kanał multipleksora,

- kanały b e zp ośred n iego  dostępu,

k tórych  w zajem ny układ pokazano na rys . 1. 

K an a ły  m ultipleksora i b e zp ośred n iego  dostę

pu o ra z  p ro ceso r  w spó łpracu ją  b ezp ośred n io  

z  pam ięcią  op eracy jn ą  na za s a d z ie  podziału  

czasu . Natom iast kanał program owany i blok 

p rzerw ań  kontaktują s ię  tylko z  procesorem . 

C a łośc ią  p racy  M OM IK 8b/lOO k ieru je układ 

sterow an ia  wbudowany w p roceso r.

Minimalna kon figu racja  M OM IK 8b/lOO ob e j

muje bloki: p rocesora , pam ięci op eracy jn e j 

i kanału program ow anego. M aksym alna kon

figu rac ja  zaw iera  w szys tk ie  b loki funkcjonal

ne pokazan e na rysunku 1 i m ieści s ię  w 

jedynm, standardowym  module konstrukcyjnym . 

P r z e jś c ia  od  kon figu racji minimalnej do mak

sym alnej dokonuje s ię  p r z e z  w łożen ie  lub 

wym ianę odpow iedn ich  pakietów.

PR O C E SO R

P ro c e s o r  je s t  blokiem, w  którym są  w yk on y

wane w szys tk ie  op e ra c je  arytm etyczne, lo 

g ic zn e  i steru jące w y zn a czo n e  rozkazam i 

programu pam iętanego w  pam ięci op eracy jn e j. 

Ponadto p ro c eso r  zaw iera  układ sterow ania. 

Strukturę inform acyjną p ro c es o ra  p rzed sta 

w iono na rys . 2. Inform acja m iędzy rejestram i 

je s t  p rzesy łan a  p rzy  pom ocy dwóch 8-mio bi

tow ych szyn : SW E i SW Y, natomiast op erac je  

lo g ic zn e  i arytm etyczne s ą  w ykonyw ane w 

bloku sumatora ( ) .

P o s z c z e g ó ln e  re je s try  p ro c eso ra  spełn ia ją  

n astępu jące funkcje :

A  -  re je s tr  akumulatora, k tórego  zaw artość  

je s t  za w sze  jednym z argumentów o p e 

ra c ji binarnych;

P  -  w skaźn ik  p rzen ies ien ia  sumatora;



S -  r e je s tr  strony, k tó rego  z a w a rto ść  w s k a 

zu je na stronę w  pam ięc i o p e ra c y jn e j, 

na której aktualn ie zna jdu ją  s ię  a rgu 

menty op erac ji;

Z -  w sk a źn ik  strony z e ro w e j;

RR -  r e je s tr  ro zk a zó w ;

C I -  w sk a źn ik  skoku  w aru n kow ego ;

LR — lic zn ik  ro zk a zó w ;

RO -  re je s tr  bu forow y do w sp ó łp ra cy  z  p a 

m ięc ią  o p e ra c y jn ą  (n ie d o s tę p n y  p ro g ra 

mowo) .

S yn c h ro n iza c ję  p rzes ła ń  m ięd zy  re jes tram i 

zap ew n ia  s ie ć  s terow an ia  w ykonyw an iem  r o z 

k azów .

Z p roceso rem  in tegra ln ie  zw ią za n y  je s t  kan a ł 

program ow any. U m ożliw ia  on p rz e s y ła n ie  p o 

je d y n c z y c h  zn ak ów  in fo rm acy jnych  m ięd zy  

re jestrem  akum ulatora a u rządzen iam i z e 

w nętrznym i. P r z e s ła n ie  k a ż d e g o  znaku  je s t  

w yw o ływ an e ro zk a zem  w e jśc ia/ w y jśc ia . K a n a ł 

program ow any p o zw a la  na d o łą c zen ie  b e z p o 

śred n io  -  dwunastu, a p o śred n io  -  t e o r e ty c z 

nie dow olnej l ic z b y  u rzą d zeń  zew n ętrzn ych . 

P A M IĘ Ć  O P E R A C Y J N A

M O M IK  8b/lOO je s t  w y p o s a ż o n y  w  fe r ry to w ą  

pam ięć o p e ra c y jn ą  o c z a s ie  cyk lu  1,8 s i

p o jem n ośc i 4K  lub 8K  słów . O rgan iza cy jn ie  

pam ięć je s t  p o d z ie lon a  na strony po 32 s ło 

w a  w  k a żd e j.

A D R E S A C J A  P A M IĘ C I O P E R A C Y J N E J  

P o s z c z e g ó ln e  b lok i fu nkcjona lne M O M IK  

8b/lOO w yk o rzy s tu ją  r ó żn e  m echan izm y ad 

res o w a n ia  pam ięc i o p e ra c y jn e j. Dla kanałów  

m u ltip leksora  i b e zp o ś re d n ie g o  dostępu  a d re 

s y  s ą  zad aw an e b e zp o ś re d n io  w program ie, 

w p o s ta c i s łów  s te ru ją cych . Natom iast w p ro 

c e s o r z e  w yk o rzy s tu je  s ię  k ilka  sp oso b ów  

w ytw arzan ia  a d re s ó w  pam ięc iow ych . R ó w n ie ż  

p o d c z a s  pob ieran ia  ro zk a zó w , jak  rów n ież  

d la p ew n ych  ro z k a zó w  a d re s o w y c h  je s t  a d 

res o w a n a  b e zp o ś re d n io  ca ła  pam ięć o p e ra 

cy jn a . Natom iast w ię k s z o ś ć  ro z k a zó w  a d re 

so w y ch  w sk a zu je  ty lko na p o ło żen ie  a rgu 

mentu w  o b ręb ie  strony, w sk a za n e j p r z e z  

r e je s tr  s tron y  S.

B LO K  P R Z E R W A Ń

B lok p rzerw ań  u m ożliw ia  p rzy jm ow an ie do 128 

sy gn a łó w  Z ew n ętrzn ych  w yw o łu ją cych  z a w ie 

s z e n ie  aktualn ie w yk on yw a n ego  program u w 

p r o c e s o r z e  i p r z e jś c ie  do podprogram u o b 

s łu g i p rzerw an ia . P rz e rw a n ia  są  podzielone/ 

na c z t e r y  k la sy  po 32 s y g n a ły  i k a żd a  k lasa

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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SZYNA INTERFACE‘U 
URZĄDZEŃ SZYBKICH

SZYNA INTERFACE‘U 
URZĄDZEŃ SZYBKICH

SZYNA INTERFACE*U 
URZĄDZEŃ WOLNYCH

UKŁAD
STEROWANIA

•

KANAŁ 
BEZPOŚREDNIEGO 

DOSTĘPU NR 2

KANAŁ 
BEZPOŚREDNIEGO 

DOSTĘPU NR 1

KANAŁ
MULTIPLEKSORA PROCESOR

BLOK
PRZERWAŃ

KANAŁ
PROGRAMOWANY

liz g
? "

R ys . 1 Schem at b lo k ow y  M O M IK  8b/lOO (lin ią  p rz e ry w a n ą  z a z n a c z o n o . s y g n a ły  s te ru ją ce )
• • • • • • •



PAMIĘĆ OPERACYJNA

— szerokość informacji w bitach

8 8

SWE

8

i £

8

8

I I
13 1 8 8

8

LR

8

C l RR RO

SWY

R ys. 2 Schem at struktury inform acyjnej p ro ceso ra  M O M IK 8b/lOO,
• • • • • •

może być indywidualnie m askowana p r z e z  

program. Zarów no pom iędzy klasam i jak i w 

ob ręb ie każdej z  k las obow iązu je zasad a  

priorytetu, w myśl której w danym momencie 

jes t przyjm owane przerw an ie o n a jw yższym  

priorytecie . P r z y ję c ie  p rzerw an ia  powoduje 

p rze jś c ie  do p rocedury  w skazan e j p r z e z  s ło 

wa adresow e, pamiętane w stałym, dla k a ż 

dej k lasy, m iejscu pam ięci op eracy jn e j. Jedno

c ześn ie  u lega  zapam iętaniu zaw artość w sk a ź 

ników i re jes trów  p roceso ra . Pow rót do p rze r 

w anego programu umożliw ia sp ec ja ln y  ro zk a z. 

Źródłem  sygna łów  przerw ań  m ogą być dow ol

ne u rządzen ia  d o łą czon e  do kanałów, jak 

rów n ież inne bloki systemu, w którym pracu

je  M OM IK 8b/lOO.

K A N A Ł  M U L T IP L E K S O R A

K an a ł rrmltipleksora umożliw ia jed n o c ze sn e  

p rzesy łan ie  bloków  danych m iędzy pam ięcią 

op eracy jn ą  a 16 urządzen iam i zewnętrznym i. 

Informacja jes t p rzesy łan a  szynam i in terface*u 

u rządzeń  w olnych  (pa trz  rys . 1.) z  om inię

ciem bloku p rocesora .

P ra cą  k a żd ego  z 16 podkanałów  steru ją  od 

pow iednie słow a steru jące, pamiętane w pa-

m ięci op eracy jn e j i aktualizow ane po p rz e 

słaniu k a żd ego  znaku w bloku. M aksym alna 

s zy b k o ś ć  transm isji w yn os i 66K słów  na s e 

kundę.

K A N A Ł Y  B E Z PO Ś R E D N IE G O  D O S TĘ PU  

K an a ł b e zp ośred n ie go  dostępu umożliw ia 

szyb k ie  p rzesy łan ie  b loków  danych m iędzy 

pam ięcią  op eracy jn ą  a u rządzen iam i zew n ętrz 

nymi. Po, zain icjow an iu  transm isji kanał p r z e z  

ca ły  c z a s  .jej trwania w spó łpracu je  z  jednym, 

wybranym  u rządzen iem  zew nętrznym .

K an a ł b e zp ośred n ie go  dostępu posiada  dwa 

reżim y pracy: s zyb k i i w olny. W reżim ie s z y b 

kim kanał m onopolizu je dostęp  do pam ięci 

op eracy jn e j na ca ły  c z a s  transmisji, zaw ie 

s za ją c  p racę  po zos ta łych  bloków  M OM IK 

8b/lOO. W reżim ie wolpym kanał z g ła s za  się 

do pam ięci op eracy jn e j tylko w tedy, gdy  na

le ż y  pobrać lub p rzes ła ć  ko le jne słow o w 

bloku. M aksym alna s z y b k o ś ć  transm isji w ka

nale w yn osi: w  reżim ie szybkim  - 3 8 0 K  słów  

na sekundę, w reżim ie wolnym -  66 K  słów  

na sekundę. K an a ły  b ezp ośred n iego  dostępu 

są  p rze zn a c zo n e  do do łączan ia  szyb k ich  pa

m ięci zew nętrznych : taśm owych i dyskow ych .



4. F O R M A T  R O Z K A Z Ó W  I D A N Y C H  

Podstaw ow ą jednostką  informacji w M OM IK 

8b/lOO jes t  słow o 8-mio bitowe, k tórego  po

s z c z e g ó ln e  p o zy c je  są  ponum erowane od O 

do 7, poczyn a ją c  od lew ej do prawej. S łowo 

to s łu ży  do przedstaw ian ia  zarów no ro zk a zów  

j^ik i danych.

R O Z K A Z Y

R o zk a zy  M OM IK 8b/lOO mają, w  za le żn o ś c i 

od treści, d ługość jed n ego  lub dwóch słów  

i n a leżą  do grupy ad resow ych  lub b e za d re 

sow ych . Podstaw ow e formaty ro zk a zó w  p rzed 

stawiono na rys . 3. S ą  to ro zk a zy  ad resow e 

krótkie (ID ), ro z k a zy  ad resow e  długie (D D ), 

ro zk a zy  b eza d resow e  krótkie (B A ) i r o zk a zy  

bezad resow e  długie (B B ) . Z n a czen ie  p o s z c z e 

gó lnych  pól w słow ie rozkazow ym  jes t  nastę

pujące :

KOD1 - binarny kod ro zk a zów . Dla ro zk a zów  

b eza d resow ych  pole KOD1 je s t  rów 

ne 7 , a dla ro zk a zu  w e jśc ia / w y j-  o
śc ia  60.

o

D - c z ę ś ć  ad resow a  rozkazu , w skazu ją 

ca  na po łożen ie  argumentu w  o b rę 

bie strony w pam ięci operacy jn e j.

STR  - ad res  strony w pam ięci operacy jn e j, 

na której znajduje s ię  argument o p e -

Format

racj i. 

0 2 3 7

K0D1 D

0 2 3 7

K0D1 D

STR

0 2 3 7

K0D1 KOD 2

0 2 3 7

K0D1 KOD 2

OB

ID

DD

BA

BB

K O D 2 -  kod op erac ji dla ro zk a zów  b eza d 

resow ych .

OB -  operand bezp ośredn i dla ro zk a zów  

be zadrę sow ych .

D A N E

W M OM IK 8b/lOO m ogą w ystępow ać nastę

pu jące rod za je  d a n ych :

-  s łow o binarne, sk łada jące  s ię  z  c iągu  o ś 

miu n ie za le żn ych  bitów,

- lic zb a  całkow ita b e z  znaku, p rzyb iera jąca  

w artośc i z zakresu  O .. .  255,

-  lic zb a  całkow ita  ze  znakiem, przedstaw iona 

w zap is ie  uzupełnień do 2 i przyjm ująca 

w artośc i z zak resu  -1 2 8 ...+ 1 2 7 ,

- znak a lfanum eryczny p rzedstaw iony w ko

dz ie  ISO 7. i

5. Z A S A D Y  W S P Ó Ł P R A C Y  Z JE D N O S T K A M I 

S T E R U JĄ C Y M I U R Z Ą D Z E N IA M I WEJŚCIA/ 

W Y JŚ C IA

K an a ły  M OM IK 8b/lOO w spó łpracu ją  z dołą

czonym i do nich urządzen iam i zew nętrznym i 

w edług standardowych, jednolitych  zasad , w y

ko rzystu jąc  28 p rzew odow ą  szyn ę . S zyn a  ta 

je s t  e lek tryc zn ie  w spólna dla kanałów  progra 

m owanego i m ultip leksora,'  natomiast ro z d z ie 

lona dla kanałów  b ezp ośred n iego  dostępu. 

Sygn a ły  p rzesy łan e  na szyn ie  interfaće*u są  

sygnałam i techniki T T L .

Strukturę s zy n y  przedstaw ia  rys. 4. natomiast 

rysunki od 5 do lO  ilustrują sekw en c je  s y g 

nałów rea lizu ją cych  p o s z c z e g ó ln e  op erac je  

interface*u.

K A N A Ł  JEDN. S T E R

B A  A d re s  /4/

A  R odza j instrukcji 

I Strob

B Y  Inform acja w y jśc iow a  /s/

BE Inform acja w e jśc iow a  /8/

B Stan 

Z Zerow an ie

U. P rzerw an ie  i
R. Żądan ie obsłu gi *

K . G o tow ość  obsługi *

T  Pobran ie  informacji

*1

4

* T y lk o  w kanale m ultipleksora 

xx T y lk o  w kanale b e zp ośred n iego  dostępu 

S ygn a ły  z  indeksem  "i" są  odrębne dla k a ż 

dej jednostk i steru jącej.
R ys . 3 Form aty ro zk a zó w  minikomputera 

M OM IK 8b/lOO. , R ys . 4 S zyn a  standardow a
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R y s . 5 P rz e s ła n ia  p o je d y n c ze g o  znaku do 

jed n o s tk i s te ru ją ce j (w s z y s tk ie  k an a ły ). 

U W A G A

1 / K a n a ł w yb ie ra  JS w g  numeru na s z y n ie  

B A  ( i  ew . na s z y n ie  B Y ), ustala  k ierunek  

transm is ji sygna łem  A  i poda je  in form ację 

na s z y n ę  B Y .

2/ JS informuje kana ł sygn a łem  B, c z y  infor-^ 

mac ja  zo s ta je  p rzy ję ta , c z y  te ż  nie.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BA (4)  

A

BE (8)

B

I m

m

r
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

R y s . 6 P o b ra n ie  p o je d y n c z e g o  znaku  z je d 

nostk i s te ru ją ce j (w s z y s tk ie  k a n a ły ).

U W A G A

l/ K a n a ł w yb ie ra  JS w g numeru na s zy n ie  

B A  i usta la  k ierunek  transm isji s y g n a 

łem A .

2/ JS w y s y ła  w  o d p o w ied z i in form ację na 

s z y n ę  BE i iden tyfiku je je j rod za j (s ło w o  

stanu lub danej sygna łem  B.

• • • •

Ri

Ki

BY (8 )

R y s . 7 P r z e s ła n ie  p o je d y n c z e g o  znaku z  

bloku do jed n os tk i s te ru ją ce j w  kana le  multi- 

p lek so ra .

U W A G A

l/ JS z g ła s z a  żąd an ie  ob s łu g i sygna łem  R .. 

2/ K a n a ł p o tw ie rd za  p r z y ję c ie  z g ło s z e n ia  

1_ T  sygn a łem  K . i w y s y ła  in form ację na s z y -

n ę - B Y .

3/ K o n ie c  sygn a łu  K . " g a s i"  żąd an ie  obsłu g i.

m

Ri

Ki

BE ( 8 )

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

“ V

i
± T

W

1_ r

R y s . 8 P o b ra n ie  p o je d y n c z e g o  znaku z  b lo 

ku z  jed n o s tk i s te ru ją c e j w  kan a le  m ultiplek- 

so ra .

U W A G A

1/ JS z g ła s z a  żąd an ie  o b s łu g i sygn a łem  R .. 

2/ K a n a ł p o tw ierd za  p r z y ję c ie  z g ło s z e n ia  

sygn a łem  K . .

3/ JS w y s y ła  na s z y n ę  BE in form ację i " g a 

s i"  żą d a n ie  ob s łu g i końcem  sygn a łu  K . .

• • • • • • • • • • • •  • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

B Y (8 )  m

f i

R y s . 9 P r z e s ła n ie  p o je d y n c z e g o  znaku  z  

bloku do jed n os tk i s te ru ją c e j w  kan a le  b e z 

p o ś re d n ie g o  dostępu .

U W A G A

1/ K a n a ł p rzygo tow u je  n ow ą  in form ację i w y 

s y ła  ją  na s z y n ę  B Y .

2/ JS w  m om encie, g d y  ob s łu ży ła  znak p o 

p rzed n i p o b ie ra  k o le jn ą  in form ację z  s z y n  

B Y  impulsem  T .



BE(8)

T

R y s , lO  P r z e s ła n ie  p o je d y n c ze g o  znaku z  

bloku z  jed n os tk i s te ru jące j do kanału b e z 

p o ś red n ie g o  dostępu .

U W A G A

JS w y s y ła  in form ację na s z y n ę  BE i strobu je 

je j  p rz e s ła n ie  do kanału  impulsem T .

L IS T A  R O Z K A Z Ó W  M O M IK  8b/lOO

Lp O zn a T r e ś ć For-r C za s
c z e n ie mat T *  2 ,0  us +0 ,2  us

; i DS Poda j do akum ulatora ID 4T

2 P Z Pam iętaj i zeru j akumulator ID 4 T

3 M L M n óż lo g ic z n ie  akumulator ID 4 T  ;

4 D P Dodaj jed en  do pam ięci ID 4T

5 S K S k o c z  w arunkow o DD 6T  (2 T )

6 W P W ykonaj r o z k a z

7 P R W ykonaj p rze rw a n ie B A 2T  *

8 Z A Zeru j akumulator B A 2T

9 z c Zeru j w sk aźn ik  CI B A 2T

lO N N N ic  n ie rób B A 2T

11 PW P o w ró ć  z  p rze rw a n ia B A 6T

12 P S Pam iętaj ś la d B A . 6T

13 PO P o w ró ć  w ed łu g  śladu B A 6T

I 14 z z Zeru j w sk a źn ik  Z B A 2T

15 L Z U staw  w sk a źn ik  Z B A 2T

• 16 A S P r z e p is z  akumulator do r e 
jes tru  stron y

B A 2T

17 S A P r z e p is z  re je s tr  s tron y  do 
akum ulatora

B A 2T

18 K A C zyta j k lu c ze B A 4T

l 19 P P Badaj w sk a źn ik  p r z e n ie s ie n ia B A 4T  l

20 SD C zek a j B A 4T

l 21 s s Dodaj jed en  do re je s tru  s tro 
ny

B A 4T  l

l 22 N A N egu j akumulator B A 2T  l

23 D A D odaj jed en  do akum ulatora B A 2T

I 24 DN Dodaj p rz e n ie s ie n ie  do aku - B A 2T

25 LC P rz e s u ń  akumulator w  lew o  
c y k lic z n ie

B A  8 2T

26 A L P rz e s u ń  akum ulator w  lew o  
a ry tm etyczn ie

B A 2 T

* 27 A P P rze s u ń  akumulator w  praw o 
arytm etyc zn ie

B A 2T  ;

l  28 A Z Badaj z e ro  w  akum ulatorze B A 2T  •

29 A P Badaj znak w  akum ulatorze B A 2 T

l 3 0 U S U m ieść  s tron ę BB 4 T  l

31 UW U staw  w sk a źn ik i p r z y ję ć  
p rzerw ań

B A 4 T

32 T M T es tu j z  m aską BB 4 T  ;

1 33 S P Stop B A 4,T l

34 W W W e jś ć  ie/w yjśc ie B A 4T  ;



mmmm

D ANE TECH NICZNE

Dane funkcjonalne 

D ługość słowa 

Rodzaj pracy 

Arytm etyka 

Lista ro zkazów

Pamięć operacyjna

A d resa c ja

Kanały wejścia/wyjścia

Przerw an ia

Dane eksploatacyjno  

Zasilan ie  

Pobór, mocy 

Tem peratura ¡Drący 

Wilgotność względna

8 bitów ( l  bajt) 

równoległy, synchron iczny 

binarna, uzupełnieniowa

34 ro zk a zy  arytm etyczne, log iczn e  i steru jące o dłu
g o ś c i jedn ego  lub dwóch słów

ferrytowa, o c za s ie  cyklu 2,0 us i pojem ności 8K
słów

bezpośredn ia, strona + przesun ięc ie , auto modyfikacja

programowany, multipleksora (s zyb k ość  transmisji 66K 
słów/s), bezpośredn iego  dostępu (s zyb k oś ć  transmisji 
380 K  słów/s)

128 przerwań podzielonych  na 4 klasy po 32 p rze r
wania

220 V (+ 1 0 %  -15% ), 50 Hz ( + 1 H z )

4 0 0  V A

. +4 0 °C

do 95% przy 3 0 °C  (b e z  kondensacji)

M O M IK  B b /lO O


