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INFORMACJE OGÓLNE

O O I l O l i  Z B I O R Ó W  V O Ś R O D K A C H  0 . 1 1 1  O I I  I i O I I O l

Wprowadzenie

Jednym z ważniejszych elementów w procesie 
przetwarzania danyoh Jest problem zabezpie- 
oianla zbiorów. Problem w ogromnej wlfkara
ło! wypadków nla doceniony przez klarowni» 
otwo poszczególnych ośrodków obliozenlowyoh. 
W niniej azym krótkim opracowaniu pragniemy 
podkreślić wagf tego zagadnienia uwypukla
jąc niektóre jago aapakty.
Zbiory archiwowane w ośrodku można podalalló 
na pewne grupyj

- zbiory na magnetycznych nośnlkaoh infor
macji "kolekcjonowane* niejednokrotnie 
przez wiele lat /np. wazelkiego rodzaju 
kartoteki oaobowe, materiałowa, itp./

- zbiory na niemagnetycznych nośnikaoh in
formacji /taśmy papierowe lub karty/ obej
mujące programy

- zbiory na niemagnetycznych nośnikach in
formacji obejmujące aktualnie przygotowane 
dane.

- zbiory na magnetyoznyoh nośnikach infor
macji obejmujące programy.

Wyżej wymienione zbiory należy ohronić przed 
wieloma czynnikami mogąoyml mleć istotny 
wpływ na ich poprawność i kompletność.
Można wymienić kilka obszarów ochrony zbio
rów a mianowiciet

- ochrona zbiorów przed pożarem
• ochrona przed wprowadzeniem zmian do zbio
rów lab programów przez oaoby niepowołane 
oelea uzyskania korzyści osoblatyoh

- ochrona przed wprowadzeniem zmian do zbia- 
rów przez oaoby niepowołane w sposób zło
śliwy lub ochrona przed kradzieżą

• ochrona zbiorów przed wpływem czynników 
flzyoznyoh takich jakt 
pole elektromagnetyczne /w odniesieniu da 
magnetyoznyoh nośników informacji/t zala
niem wodą pomieszczeń archiwówi

Ochrona zbiorów przed pożarem

Maszynowy nośnik informacji jest stosunkowo 
mało odporny na wzrost temperatury. lośnik 
papierowy zapala się "samoistnie" w tempera
turze o-a 260°0, nośnik magnetyozny odkształ
ca slf w sposób trwały już przy temperaturze 
powyżej 65°0.
Podstawowym sposobem zabezpieozenla ośrodka 
przed wybuohem pożaru jest stosowanie nie
zbędnej profilaktyki polegającej na ustale
niu odpowiednich przepisów ochrony p.poż« 
oraz stosowanie właśolwej sygnalizacji 
p.poż. połąozonej z zainstalowaniem w ośrod
ka niezbędnego podręcznego sprzętu dla ga
szenia pożaru.
Ponadto najbardziej ważne zbiory, najtrud
niejsze do odtworzenia należy przechowywać 
w speojalnyoh sejfaoh ognioodpornych.
Sejfy takie są narazie dostępne tylko z im
portu i to z krajów kapitalistycznych.

Ochrona przed wprowadzeniem zmian do zbiorów

Wydaje się,że w stosunkach międzyludzkich 
jakie wytworzyły się w socjalistycznym spo
łeczeństwie nie ma mowy o wprowadzeniu 
zmian do zbiorów zmlerzającychdo uzyskania 
osoblstyoh korzyśoi przez praoownlka. 
niemniej jednak należy się liozyó z możli
wością zniszozenla zbiorów. Wystarozy tu
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np. zmiana etykiet informacyjnych na szpu
lach z taśmą magnetyozną lub uszkodzenie za* 
pieu na taśmie magnetycznej przez zbliżenie 
do niej magnesu stałego, stosunkowo łatwego
do zdobycia*
Trudno tu dać niezawodną recepto. Należy do 
maksimum ograniczyć ilość osób mogących mieć 
dostęp do zbiorów oraz wprowadzić bardzo 
ścisłą kontrolę w tym zakresie.

Ochrona przed wpływem czynników fizycznyoh

Dla magnetycznych nośników informacji, wy
jątkowo niebezpiecznym Jest pole elektro
magnetyczne zmienne lub stałe.
Dopuszczalne nałożenie pola elektromagnety

cznego dla taśm lub dysków magnetycznych ais 
może na ogćł przekroczyć 10 Oausów.
Wydaje alf pożądanym aby pomleszczenle-arohl- 
wum magnetycznych nośników informacji, chro
nić tzw. klatką Faraday'a a zwłaszoza Jeśli 
ośrodek Jsst zlokalizowany w pobliżu źródeł 
silnych pól elektromagnetycznych /linia wy
sokiego napięcia, radiostacja/.
Ochrona przed zalaniem wodą winna polegać na 
wykonaniu odpowiedniej Instalacji odwadnlają- 
oej w pomieszczeniach archiwów.

Zakończenie
Zadaniem niniejszego opracowania nie Jsst da
nie konkretnyoh recept zapewniająoyoh pełne 
bezpieczeństwo zbiorów z Jakim ma się do oiy- 
nlenla w każdym ośrodku obliczeniowym. Jego 
zadaniem Jest zwróoenle uwagi na problem.

K L I M A T Y  
E L E K T R O N I C Z N Y C H  U R Z ^ D Z b A

5. Wykonanie urządzeń.
5.1. Klimatyzatory Instalowane bezpośrednio 

w pomieszczeniu klimatyzacyjnym.
5.1.1. Klimatyzatory instalowane bezpośrednio 

w pomieszczeniu klimatyzacyjnym z bez
pośrednim zasysaniem i wywiewem po
wietrza.

Zastosowanie tego rozwiązania jest ograniczo
ne. Jak to wynika z opisanej w poprzednim nu
merze Infonaatora tabeli, urządzenie takie 
stosuje się wtedy gdy powietrze w pomieszcze
niu zostaje wymienione mniej niż 8x/h.

Zaleta t niskie koszty lnwestyoyjne.

Wady> ograniczone możliwości stosowania fil
trów; praktycznie możliwe jedynie wmon
towanie filtrów klasy C. W celu wyeli
minowania przeciągu jak już zaznaczono 
wymianę powietrza można przeprowadzić

Z A C J A
D O  P R Z E T W A R Z A N I A  D A N Y C H

nie częściej niż 8x/h. Konstrukcja utrudnia 
użycie dowilżaoza parowego, /wbudowanie go 
jednak jest możliwe/.

5.1.2. Klimatyzatory instalowane w pomiesz
czeniu z zasysaniem bezpośrednim 
1 wywiewem przez podwójną podłogę«

Można je stosować w ośrodkach maszyn cyfro
wy oh, jeśli powietrza nie wymienia się ozę- 
śolej niż 15x/h, oraz wtedy gdy filtraoji nie 
stawia się szczególnych wymagań. Możliwe za
stosowanie wyłącznie filtrów klasy C.

Zalety: zwarte jednostki klimatyzacyjne oha- 
rakteryzują się niską gfcośnośolą pra
cy /chłodziarka możs być umieszczona 
w Innym pomieszczeniu/. Klimatyzato
ry te ustawia się bezpośrednio nad 
otworem w podwójnej podłodze.
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Wadyi ograniczone możliwości flltraojl po
wietrza

5*2.3. Klimatyzatory instalowane w pomlesz-
ozeniu podłąozone do eieci wody ohło- 
dnlozej. Warunki zastosowania podane 
jak w pkt. 5.1.1. 1 5.1.2.

5.2. Urządzenia klimatyzacyjne zwarte.

Zainteresowanie tego typu urządzeniami wzmo
gło się po ukazaniu się m.o. III generaoji. 
Przez urządzenie zwarte, przeznaczone do 
klimatyzacji pomieszczeń, w których znajdują 
eie komputery rozumie alf klimatyzator z od
wrotnym niż normalni* przepływem powietrza, 
tj. zostaje ono zassan* górną ozęćcią urzą
dzenia a wydmuch naatępuje dołem. Urządzenia 
te znajdują różnorodne zastosowani*.

5.2.1. Urządzania klimatyzaoyjne zwarto s za
sysaniem bezpośrednim 1 wywiewem przez 
podwójną podłogę.

Zalety» bardzo prosta instalaoja, w większo
ści wypadków, dobry, wystarczający 
nawiew powietrza, możliwa 15-krotna 
wymiana powietrza w ciągu godziny 
przy dobrej filtracji /możliwość wbu
dowania wysokowydajnych wentylatorów/

Wadr: Duża głośność pracy w pomieszczeniu 
w wypadku wzmożenia wydajnośol fil
tracji 1 oziębiania powietrza.

5.2.2* Urządzenia zwarte z powietrzem prze
prowadzanym przez podwójną podłogę
1  podwójny sufit*

Zalety» możliwość bardzo dobrej organizacji 
nawiewu powietrza, niski* koszty 
Instalacyjna, dobre warunki konserwa
cji, efektywna filtracja przez za
stosowani* wysoko-wydajnyoh wentyla
torów*

Wad-Ti Duża głośność pracy, aczkolwiek

mnlajssa niż prsy rozwiązaniu 5*2*1* Prses 
zastosowani* materiału dźwiękochłonnego mo
żna jednak zniwelować ją do minimum.

5.2.3. Urządzenie swarte oziębiane wodą 
chłodnlozą.

Rozważania w pkt 5*2*1* i 5*2*2* dotyosą 
również tyoh urządzeń*

5*3* Centralny układ z systemem pojedyćezym
1  podwójnym.

W nowoozesnyoh ośrodkach oblioeeniowyoh, 
gdzie następuj* ponad 40-krotna wymiana po
wietrza w ciągu godziny, stosuj* slf oddzie
lne urządzenia klimatyzacyjne, któr* ustawia 
się w osobnych poml*ssos*nlaoh, prsy czym 
coraz częściej stosuj* się urządzenia pio
nowo konstruowane ponieważ ni* zajmują tyl* 
miejsca ao klasyczne konstrukcja "łażące". 
Konstruuje się je w formie zwartej • moc 
komprerów wynosi nawet 100 KM, natomiast wy
dajność powietrza wynosi do 70.000 m3/h. 
Urządzenia t* są wyposażona w wysoko-wydajne 
wentylatory, dowllżanla następuje prsy porno» 
oy oddzielnej wy Iwo rui cy pary.
Fosa tym są zbudowana w sposób tak swarty, ża 
można ja ustawić w stosunkowo małych pomie
szczeniach.

5*3*1 * Prowadsenle powietrza prsy systemie 
pojedyńesym*

W urządzeniu o tym systemie, powietrze, za
równo s maszyn, jak 1 wywiewane z pomiesz
czenia poddane sostaje obróbce w tym samym 
ursądsenlu 1 zostaje dostarczone do pomle- 
szczeń ośrodka obliczeniowego lub bezpośred
nio do urządzeń*

Zalety» prosty system kanałowy.

Wadyi ewentualność występowania dużych 
szybkości powietrza nawiewnego*

5*3*2* Prowadzani* powietrza systemem dwu-
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obiegowym,

5.3*2.1. Użycie układu centralnego oraz na* 
grzewanie do wtórnego nagrzewania.

Ustalone parametry uriądeenla i żądane ilości 
metry powietrza umożliwiają zaatosowanle 
ey et emu dwukanałowego w ten sposób, ta odpot- 
wlednle nawiewanie powietrza do maezyn|18°Gi60& 
otrzyma się przy pomooy nagrzewnicy do wtór
nego ogrzewania. Średnia warto¿6 wilgotności 
w pomieszczeniu wahać alf bodzie wówczas w 
granicach 50£. Jest to Jednakie bez znaoze- 
nla, ponieważ wartość ta stanowi optimum 
klimatyczne, natęmlast nawiew do maszyn
1  tak uzyskał swoją wartość optymalną.

Zalety» konieczny Jest tylko jeden układ 
centralny.

Wady: w razie uszkodzenia układu central
nego brak wszelkich możliwości dal
szego funkcjonowania ośrodka przetwa
rzania danych.

5.3.2.2. System dwuoblegowy z dwiema oddzie
lnymi centralami klimatyzacyjnymi.

System ten to optimum możliwości 1 powinien 
być stosowany w bardzo ważnych ośrodkach ob
liczeniowych, w każdym jednak razie przy 
pracy systemem Real - Time.
Rozplanowanie urządzeń klimatyzacyjnych umo
żliwia wytworzenie ogólnej wydajności chło
dzenia 1 grzewczej, koniecznej dla klimatyza
cji ośrodka przetw. danych, przy pomooy jed
nego urządzenia.
System kanałowy jest tak zaplanowany, że w 
wypadku awarii jednego z urządzeń można do
konać przełączenia tak lż Jedno z urządzeń 
wytwarza klimatyzacje odpowiednią do pkt.
5.3.2.1 . Hależy w tym wypadku przewidzieć 
tylko odpowiednie przepustnice oraz nagrzew- 
nloe wtórne.

Zalety» posiada wszystkie zalety poprzednio

omawianyoh urządzeń a dodatkowo wykasuje mo
żliwość praoy w razie awarii przez przełą
czenia kanałów.
Wady» większe koszty Inwestycyjne.

6. Filtracja powietrza.

Każdy zespół m.o wymaga odpowiednio ozystego 
tj. pozbawionego pyłu, powietrza nawiewnego.
W tym oelu należy zastosować filtry wstępne
i filtry dokładne.
Filtry obecnie najozęśolej stosowane to suohe 
filtry włókniste wykonane s papieru, szkła 
względnie włókien sztucznych. V razie zanie
czyszczenia regeneruje się je lub wymlsnla.

6.1 * Filtry wstępne»

Do wstępnego oozyszozenla powietrza stosuje 
się ogólnie filtry o 95 % sprawności odpyla
nia przy pyle wielkości 3 jt>. Ule różnią alf 
one od zwykłych filtrów. Aby wyeliminować 
prace konserwacyjne można zastosować automa
tyczne filtry obrotowe*

6.2. Filtry dokładne»

W zasadzie jako filtry dokładne stosuje alf 
filtry klasy B2.

6.3. Elektrofiltry

Ogólnie nie zaleoa się stosowania» ponieważ 
przebicia wewnątrz filtrów mogą spowodować 
zakłócenia w praoy komputera. Jeśli mimo to 
są one zastosowane, jednooześnie wmontowane 
powinny być filtry mechanlozne.

6.4. Filtry z węgla aktywowanego

V wypadku zanieczyszczenia powietrza substa
ncjami gazowymi ponad normę określoną przes 
konstruktorów emo, należy w kanale powlstrza 
świeżego zamontować filtry z węgla aktywowa
nego.

7. Podstawowe wiadomości z zakresu stosowania -



powietrza świeżego.

Zasadniczo rozróżnia się systemy z* stałą
1 zmienną ilością powietrza świeżego.

7.1. System ze zmienną ilością powietrza 
świeżego.

V przypadku zastosowania tego systemu, w zwy
kły sposób, z racji ekonomicznyoh, wymienione 
■ostaje powietrze świeże tak, że zużycie 
energii tiLlmatyzatora Jest bardzo niskie. Ta 
technika przyjęta zs zwykłej kllmatyzaoji po» 
mieszczenia nie bardzo Jest korzystna Jeśli 
chodzi o ośrodki obliczeniowe. Przyczyna le
ży w tym, iż przy użyciu dużej Ilości powie
trza zewnętrznego wzrasta znacznie nie tylko 
żądana wydajność dowilżanla, leoz przede 
wszystkim wzrasta wielokrotnie obciążenie. 
Wynikiem tego jest niska trwałość filtrów, 
których wymiana powoduje duże koszty* To 
rozwiązanie bywa zatem stosowane w niezwykła 
rzadkich wypadkaoh.

7*2. System ze stałą ilością powietrza 
świeżego

Udział powietrza świeżego musi wynosić co-
Onajmniej 30 m na 1 pracownika przebywającegó 

w pomieszczeniu klimatyzowanym.
Ogólnie jednak przyjmuje się 10 % udziału 
powietrza świeżego.
Ilość ta jest większa niż udział powietrza 
wynikający z poprzedniej definicji.

8* Urządzenia pomoonieze:

Ośrodki obliczeniowe winny być wyposażone 
w urządzenia pomocnicze w celu ochrony znaj
duj ąoyoh się tan aparatów.

8.1* Urządzenia kontrolne.

Parametry podlegające stałej kontrolij
- temperatura
- wilgotność względna

- stopień zanieczyszczenia filtrów

Stacja pomiarowo - rejestracyjna temperatury, 
najlepiej z czujnikiem temperatury Pt 100. 
Staoja pomiarowo-rejestracyjna wilgotności 
względnej, najlepiej przy użyciu elementów 
do pomiaru wilgotności Ll-Gl. Wskaźnik róż
nicy olśnień o zakresie od 10 - 30 mm słupa 
wody do kontroli filtrów dokładnych.

8.2. System alarmowy p.pożarowy

Każdy ośrodek obliczeniowy powinien posiadać 
urządzenie alarmowe p.pożarowe eonajmnle] 
systemu dwupętlicowego. Czujniki tego urzą
dzenia muszą być usytuowane także*w systemie 
kanałowym, gdzie należy także przewidzieć 
automatyozne klapy przeciwpożarowe.

8.3. Urządzenia p.pożarowe.

W dużych ośrodkach obliczeniowych zaleoa się 
zainstalowanie automatycznego urządzenia 
przeciwpożarowego z dwutlenkiem węgla przede 
wszystkim w celu zabezpieczenia danyoh a ta
kże urządzeń przed ewentualnym pożarem. 
Stosuje się w tym wypadku zazwyozaj urządze
nia tradycyjne.

8.4. Kompleksowe urządzenia kontrolne
1 ochronne.

Poszozególne elementy /jednostki/ wymienione 
w powyższym punkcie mogą być połączone w ten 
sposób, że urządzenie alarmowe steruje auto
matycznie urządzeniem p.pożarowym.System 
automatyczny należy włączać jedynie wtedy 
gdy w ośrodku nie przebywają ludzie.

9. Streszczenie

Dzisiejszy stan techniczny urządzeń do ele
ktronicznego przetwarzania danych wymaga uty 
cia specjalnych aparatów i urządzeń w oelu 
zapewnienia maksimum korzyści 1 bezpieczeń
stwa podozas eksploatacji.
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Zastosowania dostępnych w handlu klimaty**— 
torów komfortu nie rozwiązuje w pełni za» 
gadnlenla. Projektowani« urządzenia klima

tyzacyjnego wymaga gruntownego przemyślenia 
eliminującego ryzyko 1 powinno byó wynikiem 
współpracy z organizatorem ofrodkdw oblicze
niowych.

Powyższy artykuł przetłumaczono za zgodą autora z czasopisma "Helzung, Luftung, Klimatechnlk". 
Tytuł oryginału "Klimatialerung von Slektronlachen Datenyerarbeitungeanlagen”.
Autort Dlpl.Ing.Srwln Tautner.



W I B L O D O S I l j P l Y  S I S I I I  I I I O » I A ! I O J I T 
dla nkft wyższyoh *

IBTORMACJA WSTĘPKA

Potrzeba zastosowań informatyki w ezkol« 
wyższej wynika z roli Jaką pełni »koła wyż
sza w rozwoju nauki i techniki oraz ze zło- 
żonośoi jej podstawowych procesów}
- dydaktyczno-wychowawczego
- 1 naukowo-badawczego
Przeprowadzone badania wskazują, te dalszy 
racjonalny rozwój tyoh procesów uwarunkowany 
jest zastosowaniem nowoczesnyoh metod 1 tech
nik informatycznych.
Mając na uwadze potrzeby własne oraz rozwój 
informatyki w szkolnictwie wyższym Politech
nika Wrocławska w ścisłej współpracy z MERA- 
ELWRO przystąpiła do budowy typowego wielo
dostępnego systemu informatycznego dla kraje- 
wych szkół wyższych pod nazwą WASC w oparciu
0 komputery Systemu OBRA 1300*

Obszary zastosowań systemu informatycznego 
w szkołach wyższroh.

Przewiduje się budowę WASC jako systemuwie- 
lotematycznego umożliwiającego obsługę
1 integrowanie szeregu procedur informacyj
nych obejmujących swoim zakresem całokształt 
działalności szkoły wyższej.
Przewiduje się więc, że system informatyk 
ozny obejmie swoim zakresem zarówno automa
tyzację procesów informacyjnych w kształcie 
1 w badaniach, jak również funkcje informa
cyjne w zakresie sterowania 1 zarządzania 
szkołą wyższą.
Istotną cechą systemu WASC będzie możliwość 
obejmowania nim stopniowo dalszych funkoji 
1 dziedzin działalności szkół wyższych.

Wynikająoe■ celów WASC obszary zastosowań 
Informatyki można lapidarnie określić 
następująco!
- dydaktyka
- obliczenia numeryczne
- informacja naukowa, techniczna i ekono
miczna

- prace inżynierskie, a w szczególności pra
ce projektowe

- prace laboratoryjne, a w szczególności 
rejestracja i przetwarzanie wartości po
miarów w badaniach laboratoryjnych.

- zarządzanie szkołą wyższą
Typowymi użytkownikami systemu informatycz
nego szkoły wyższej są studenci, praoownloy 
naukowo-dydaktyczni i naukowo-badawczy, 
wśród któryoh największymi wymaganiami 
w stosunku do komputera-wyróżnlają się infor
matycy, pracownicy administracyjni 1 biblio
teczni oraz szeroko pojęte kierownictwo 
szkoły wyższej. Każda z tyoh grup użytkow
ników stawia komputerowi odmienne wymagania 
w zakresie rodzaju współpracy 1 zakresu wspo
magania ich pracy.

Rodza.1e wsnółnraoy z komputerem

Przewiduje się, że system WASC zapewni użyt
kownikom następująoe rodzaje współpracy 
z komputerem:
Lokalne przetwarzanie part iowe w Centrum 
Obliczeniowym z możliwością korzystania ze 
wszystkloh urządzeń zewnętrznych części cen
tralnej systemu cyfrowego z wyjątkiem multi
pleksera. Ten rodzaj pracy może byó
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wykorzystywany do przetwarzania wszystkich 
programów stosowanych poszczególnych syste
mów informatycznych WASC oraz do testowania 
i do kompilowania programów niezależnie od 
rodzaju ich współpracy z komputerem.
Zdalne przetwarzanie wielodostępne z koń- 
oówek abonenckich.
Przy pracy zdalnej nie można korzystać z urzą
dzeń zewnętrznych i z pamięci taśmowyoh 
komputera.
Zdalną współpracę z komputerem będzie ste
rował mały wielodostępny systsm operacyjny 
MIHIMOF. Pod kontrolą systemu może pracować 
do 62 końcówek dalekopisowych. Jednak rów
nocześnie może współpracować z komputerem
oo najwyżej dziewięciu użytkowników.
W muiMOP-ie można realizować zadania stero
wane bezpośrednio z końcówki dalekopisowej, 
a także zadania drugoplanowe. Te ostatnie 
wykonywane są jako tzw. "tło", a więo reali
zowane są tylko wtedy, gdy żaden s użytków» 
ników nie pracuje z MUJIMOP-em z końcówki 
abonenckiej.
Praca MIKIMOP-a nie przeszkadza równocze
snemu wykonywaniu zadań lokalnie w Centrum 
Obliczeniowym. Oczywiście HIM1M0P otrzymuje 
priorytet większy od priorytetów przyporzą
dkowanych pozostałym programom. Dla przecho
wywania swych podstawowych zbiorów oraz 
zbiorów użytkowników ICNUtOP wykorzystuje 
dwie jednostki pamięci dyskowej.
Dane dla programów sterowanych przez MUTMOP 
można wprowadzać do zbioru użytkownika w pa
mięci dyskowej przed rozpoczęciem pracy 
zdalnej, z taśmy dziurkowanej lub z kart, 
albo w czasie jej trwania, pisząc je na kla
wiaturze dalekopisu. Wyniki obliczeń można 
zapamiętać w zbiorze wyników w pamięci 
dyskowej i wyprowadzać je na drukarkę wier
szową, metodą przetwarzania partiowego, po 
zakończeniu pracy zdalnej.
W systemie on-line użytkownik może korzystać

z dalekopisu w jednym z następujących oelówi
- aktualizaeja informacji przechowywanej 
w zbiorach użytkowników i w zbiorach 
MJJIHOP-a,

- uruchamianie programów,
- korzystania z MlHIMOP-a w trybie konwersa- 
cyjnym,

- zainicjowanie wykonania programów zapamię
tanych w pamięci UXSIMO?-a.

MIHUIOP umożliwia uruchamianie programów 
W językach FŁAH 3, FORTRAN Z ALGOL w sposób 
podobny do uruchamiania programów na małych 
maszynaoh cyfrowych. Przy ozym UNIUOP za
bezpiecza możliwość uruchamiania programów 
bez konieczności poznawania osdbllwości tech
nicznych komputera. Dzięki temu prooes urucha
miania programów w stosunku do metody prze
twarzania lokalnego zostaje skrócony. Ha to 
również dodatni wpływ na komfort pracy użyt
kownika.
Dla wykonywania prostych zadań numerycznych 
w trybie konwersacyjnym służy język JEAK, 
w którym wygodnie jest wykonywać tzw. zadania 
kalkulatora stołowego /np. obliozenle wartoś
ci wyrażenia arytmetycznego/ formułowane 
w tym języku w postaci pojedyńozyoh poleceń. 
Polecenia te należą do zadań o najwyższym 
priorytecie, stąd czas reakcji systemu na ta 
zadania jest mały. Hależy podkreślić jeszozs 
jedną ważną zaletę języka JEAHj mianowicie 
każde polecenie w tym języku jest sprawdzone 
przez Interpretator języka i informacja
o ewentualnym błędzie przekazywana jest na 
dalekopis.
Użytkownik może powtórzyć polecenie, a nawet 
poprosló o podanie poprawnej formy danego 
poleoenla. Ha to szozególne znaczenie dla 
niedoświadczonego użytkownika.
Ilustracją wykonywania zadań w Języku J3AI 
jest poniższy przykładt
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Obliczyć wartości wyrażenia

X2 + 7 1 - 3  dla I1 » 1,4 oraz Ig a 2,38
Piszemy na dalekopisie następując« poleceniei

TYPE I 2 + 7 X - 3 FOR X • 1,4,2.38
W odpowiedzi wydrukuje nam następujące rozwiązania:

X 2 + 7 X - 3 - 8.76 
X 2 + 7  X - 3 ■ 19.3244

Zadani«>

HUmiOF pozwala na zainicjowanie wykonywania 
programu znajdującego sie w postaci binarnej 
w jego zbiorach z tym, że wszystkie programy 
użytkowników realizowane w systemie muszą 
spełniać następujące ograniczenia:
- nie mogą zawierać instrukcji odwołujących 
sie do pamięci zewnętrznych,

- nie mogą zawierać instrukcji sterujących 
subprogramami,

- nie mogą zawierać instrukcji składowania 
programów, ani instrukcji zmiany bloku 
żądań.

Są to tzw. zadania powtarzalne.

Dla MIHIMOP-a wszystkie wykonywane programy 
posiadają ten sam priorytet. Ozas pracy 
systemu dzielony jest równo miedzy wszyst
kich jego aktywnych użytkowników. Pewne 
typy komunikatów MINIMOP załatwia jednak 
poza kolejnością. MINIMOP automatycznie ob
ciąża użytkowników kosztami za wykorzystany 
przez nich czas pracy komputera.

Krótka charakterystyka funkc.1l oprogramo
wania.

Przewiduje sie wyposażenie systemu WASC 
w oprogramowanie, które w zakresie poszcze
gólnych procesów szkoły wyższej będzie rea
lizowało następujące funkcje:

Dydaktyka

Każdemu studentowi zostanie zapewniona

możliwość praktycznego uczenia się programo
wania komputerów w językach ALGOL lub 
FORTRAN łącznie z możliwością uruchamiania 
1 przetwarzania uruchomionych programów. 
Równocześnie zostanie zapewniona możliwość 
przeprowadzenia automatycznej analizy popraw* 
ności rozwiązań programów opracowywanych 
przez studentów i Ich oceny.
Przewiduje się również zapewnienie możliwoś
ci prowadzenia praktycznej nauki dialogu 
człowiek-maszyna z urządzeń końcowych /dale
kopisów, monitorów ekranowych/ w języku 
konwersacyjnym JEAN umożliwiającym korzysta
nie z komputera dla przetwarzania prostych 
programów obliczeniowych w różnego typu 
pracaoh inżynierskich 1 tzw. zadań "kalkula
tora" .

Obliczenia numeryczne

Paki a t programów 1 podprogramów numerycznych 
przewiduje obok wykorzystania i adaptacji 
dla potrzeb Szkół wyższych całego dotychcza
sowego dorobku oprogramowania SYSTEMU ODRA 
1300, jego dalsze rozwijanie poprzez włąoze- 
nie wybranych programów numerycznych ODRY 
1204 i nowych opracowań.
Wśród programów szczególne znaozenle 1 war
tość użytkową mają programy ujmująoe ogólnie 
określone problemy numeryczne.
Takie programy stwarzają użytkownikowi moż
liwość wykonania obliczeń poprzez wybór
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róinyoh wariantów obliczeń zawartyoh 
w programie.
Przykładami takich programów mogą być« apro
ksymacja średniokwadratowa, aproksymaoja 
jednostajna, całkowani* numeryczne, testo
wanie hipotez atatystyoznyoh lub ogólnie ana
liza numeryczna procesów losowych ltp* 
Przewiduje się, te użytkownik przy wykony
waniu obllozeń numerycznych będzie miał moż
liwość realizacji naetępująoyoh funkcji:
- wykonanie obliczeń metodą konwersaoyjną 
w jeżyku JEAN,

- kompilację i realizację programów z koń
cówek abonenckich umleszozonyoh w pamięci 
dyskowej systemu operacyjnego kiNlMOP,

- korzystania z katalogu programów numery» 
oznych 1 możliwość ioh wykorzystania w ob
liczeniach«

- tworzenie biblioteki użytkownika na taś
mach magnetycznych,

- składowanie w trakcie obliczeń programów 
napisanych w językach PIAB, FORTRAN,
ALGOL 1 ich restartu,

- wykorzystanie systemu obliczeń numerycz
nych dla celów dydaktyki

Informacja naukowa.techniczna 1 ekonomiczna.

Przewiduje się zapewnienie czytelnikom 
szybszego i łatwiejszego dostępu do zbiorów 
bibliotecznych i dokumentacyjnych własnyoh 
1 obcych oraz zróżnicowanie form udostępnia
nej informacji*
Praca systemu INTE będzie oparta o bazę da
nych, w skład której wejdą zbiory opisów 
wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych 
druków specjalnych /katalogów, cenników, norm 
ltp./ oraz prace naukowo-badawczych i dorobku 
naukowego pracowników szkoły. Każdy opis 
dokumentacyjny będzie zawierał informacje 
formalne /typu Inwentarzowego/, oraz infor- 
maoje tematyczne /typu treśolowego/, chara» 
kteryzujące dany dokument.

Pakiet oprogramowania będzie zapewniał zakła
danie, bieżącą aktualizację, wyszukiwanie 
1 wyprowadzanie Informacji w formach zróż
nicowanych dostaosowanych do potrzeb użytko
wnika. Przewiduje się możliwość drukowania 
kart katalogowych dla katalogów sieoi biblio
tecznej szkoły wyższej, sporządzanie biule
tynów 1 zestawień informacyjnych dla lnfor- 
maojl formalnej i tematycznej oraz sporzą
dzanie selektywnej 1 tematycznej lnfonumjl 
adresowanej. Użytkownik: będzie miał również 
możliwość otrzymania odpowiedzi na pytania 
dotycząoe zawartości Bazy Danych. Przy wy
szukiwaniu informaojl użytkownik będzie po
sługiwał się deskryptorowymi słownikami po
jęć, które będą sporządzane i aktualizowane 
przez komputer.
Zastosowanie struktur danych zgodnych ze sta
ndardowymi formatami danych przewidzianymi dla 
międzynarodowej wymiany informaojl bibliogra
ficznej umożliwia wymianę zbiorów dokumen
tacyjnych sporządzonych na taśmach magnetycz
nych między różnymi bibliotekami oraz korzy
stanie we własnej bibllotetoe z obcych zbiorów 
informacyjnyoh.

Prace inżynierskie i projektowe

Rozwój oprogramowania w tej dziedzinie ma na 
celu usprawnienie procesów projektowania 
1 konstruowania obiektów teohnioznyoh lub 
ioh częśol przez stopniowe obejmowanie pro
cedurami automatycznymi takich zakresów prao 
inżynierskich 1 projektowych jakt
- obliczenia inżynierskie,
• synteza elementów składowych projektowanego 
obiektu,

- optymalizacja rozwiązań projektowych,
- generowanie elementów dokumentacji projek
towej 1 konstrukcyjnej.

Oprócz adaptaojl dla potrzeb szkoły wyższej 
istniejących w oprogramowaniu Systeziu ODRA 1300« 
pakietów Inżynierskich przewiduje się
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opracowanie programów dla projektowania 
układów elektronicznych, które stworzą moż
liwość generacji liniowych struktur aktyw
nych, doboru optymalnych wartości wybranych 
elementów układu jak i optymalizacji całych 
układów, wykonywania różnego rodzaju elek
trycznych i elektronicznych oraz automa
tycznego projektowania obwodów drukowanych 
na pakietach wielowarstwowych z możliwością 
graficznego lub liczbowego odwzrowywania 
schematu*
Częściowa automatyzacja opracowania schema
tów logicznych i rysunków technicznych ma 
byó zapewniona poprzez oprogramowanie stołu 
kreślarskiego sterowanego taśmą dziurkowaną, 
Ze względu na różnorodność tematyki prac 
inżynierskich i projektowanych prowadzonych 
w szkole wyższej oraz istotne cechy chara
kterystyczne procesu projektowania rozbudowa 
tematyczna pakietu będzie następowała w miarę 
upływu czasu.
Dla potrzeb dydaktyki pakiet programów 
Inżynierskich stanowi materiał dydaktyczny 
dla praktycznego kształcenia studentów 
w umiejętności posługiwania się komputerem 
w pracach inżynierskich.

Zarządzanie szkoła wyższa

Dla potrzeb Kierownictwa Szkoły i Komisji 
przyjęć przewiduje się opraoowanle pakietu 
programu przetwarzającego dane ewidencyjne, 
planistyczne, egzaminacyjne, kwalifikacyjne, 
sprawozdawcze i analityczne o kandydatach 
na studia oraz o studentach. Punkoje reali
zowane przez to oprogramowanie będą również 
wspomagały Dziekanaty w operatywnym kiero
waniu przebiegiem studiów. Opracowywanie 
harmonogramów zajęć dydaktycznych dla pra- 
cowników dydaktycznych i grup studenokioh, 
oraz harmonogramów wykorzystania pomiesz
czeń 1 obiektów dydaktycznych będzie rea
lizowane przez dalsze programy.

Dla ewidencji i gospodarowania zasobami szko
ły wyższej przewiduje się opracowanie pro
gramów przetwarzających informacje z zakresu 
ewidencji osobowej i przebiegu pracy pracow
ników szkoły wyższej łącznie z informacjami
0 dorobku naukowym i dydaktycznym pracowników 
oraz z zakresu ewidencji wynagrodzeń, pra
cowników 1 stypendiów studenckich. Zebrane 
dane ewidencyjne przewiduje się wszechstron
nie wykorzystać dla sporządzania sprawozdań
1 zestawień statystycznych.

Projektowane implementacje systemu informa
tycznego szkoły wyższe.1.

Zróżnicowanie istniejących szkół wyższych 
w Polsce dotyozy Ich profilu, wielkości
i organizacji. Przeważająca liczba szkół 
wyższych to szkoły średniej wielkości 1 małe*
Z kolei około 50$ wszystkich szkół wyższych 
średniej wielkości 1 małych zlokalizowany 
jest w miejscowościach liczących poniżej 
10 tys. studentów. V tych warunkach wydaje 
się uzasadnione zróżnicowanie projektowanych 
implementacji systemu WASG w zależności od 
potrzeb szkoły wyższej. Wybór odpowiedniej 
dla danej szkoły wyższej Implementacji na
leży oczywiście do kierownictwa tej szkoły. 
Zaprojektowanie implementacji WASC dla okre* 
ślonego typu szkoły wyższej polega na odpo
wiednim doborze oprogramowania stosowanego 
/zwanego - użytkowym lub specjali
stycznym/ spośród programów i pakietów pro
gramów opracowywanych dla systemu informa
tycznego wyższej szkoły, oraz na doborze 
zestawu sprzętu komputera i oprogramowania 
podstawowego umożliwiającego przetwarzanie 
wybranego oprogramowania stosowanego. 
Przeprowadzona analiza potrzeb szkół wyższych 
w Polsce wykazała celowość zaprojektowania 
dwóch lmplementaoji wielodostępnego systemu 
informatycznego szkoły wyższej, jednego - dl» 
szkół wyższych średniej wielkości/ poniżej

15



10 tys. etudentów/ 1 drugiego - dla eskół 
wyiezych małyoh lub dla wybranych proceeów 
dużych b*kół wyżezyoh. Zaprojektowane imple
mentacje różnią eie przede wezyetkim pod 
względem wielkości zastawów komputerowych
i składu oprogramowania podstawowego. Wię
kszość funkcji realizowanych prsez oprogra
mowanie stosowane w zakresie poszczególnych 
prooesów szkoły wyższej będzie dostępna 
z pewnymi ograniczeniami /wielkośó pamięci 
operacyjnej i urządzeń końcowych itp. /w oby
dwóch lmpkementaojaoh. Ponieważ każdy pro
gram 1 pakiet programów stosowanych będzie 
szczegółowo określał wymagany sprzęto kompu
terowy 1 wymagane oprogramowanie podstawowe, 
dlatego w opisie projektowanyoh lmplementa-

I. Część centralna

1. ODRA 1305 - 128 K z wyposażeniem standardowym: 
CDI szt. 1, DW szt. 1, CK szt. 1, PT-3 szt.6.

2. Jednostki sterująoe pamięci dyskowej

3. Jednostki transportowe pamięci dyskowej

4. Pisak x-y

5. Automatyczny stół kreślarski "Dlgigraf 1008" 

II. Urządzenia teledaoji

6. Multiplekser MPZ 325
7. Urządzenie transmisji danych UPD 305-8

8. Urządzenie transmisji danych UPD 305-70

9. Jednostka sterująca do monitorów ekranowych

10. Modemy 200 blt/sek
11. Modemy 600 bit/sekt 1200 blt/sek
12. Modemy 600/1200 blt/sek UTD 201

IH. Urządzenia końcowe

13« Monitory ekranowe z klawiaturą alfanumeryczną 

14» Monitory ekranowe s klawiaturą alfanumeryczną

ojl WASC można ograniczyć się do podania 
szozegółowszej charakterystyki jedynie dla 
samych systemów cyfrowych.

Wielodostępny System n^r™wv - średni

Zaprojektowana konfiguracja /rys.1/ umożliwia 
prsyłąosenle do systemu cyfrowego kilkudzie
sięciu użytkowników posiadająoyoh urządzenia 
końcowe połączone z komputerem łąosanl tele
daoji. Istnieje również możliwość korzystania 
s komputera lokalnie w Centrum Obllozenlowym 
metodą prsetwarzanla partlowego.
Wstępne zestawienie sprzętu informatycznego 
dla projektowanej lmplementaojl średniej wisi« 
kośol przedstawia się następująco!

Ilość

1

2

4

1

1

1

2

1

1

12

4
2

7

2

16



15. Dalekopisy 17

16. Dalekopisy /opcjonalni«/ g

IV. Ur*ąd*enia przygotowania danych

17. Automaty piszące "COKSUL 253" 15

18. Dziurkarka kart "ARITKA T 130" 10

19. Sprawdźarka kart "ARITMA f 630" 6

20. Urządzenia przygotowania danych aa 
taśmie magnetycznej

Przewiduje się uzupełnienie standardowego
oprogramowania podstawowego ODRA 1305 o na
stępujące dodatkowe programy lub pakiety
programów«

1. Program sterująoy 5xeoutlve z pakietem 
multipleksera

2. System operaoyjny MINIMOP
3. Interpretatory języka konwersaoyjnego

JE AU, wersja free standlng 1 wersja współ
pracująca z M IN IM O P-em .

4. Kompilatory języków programowania PLAN, 
ALGOL, FORTRAN wykorzystywanych w syste
mie MINIMOP

5. Grupy podprogramów dla kompilatorów 
PLAN-u, ALGOL—u 1 PORTRAli-u

6. Programy organizacyjne aktualizujące zbio
ry UHOHOP-a

7. Programy organizacyjne dla obsługi dysko
wych pamięci zewnętrznyoh 1 urządzeń 
zewnętrznych specjalnych.

I. Część centralna

1. ODRA 1325 - 32 K z wyposażeniem CDT szt.1, 
DW szt.1

2. Jednostka sterująca pamięci dyskowej

3. Jednostki transportowe pamlęol dyskowej

4. Adapter pamlęol taśmowych APT-3

1

Wielodostępny system cyfrowy - mały

Zaprojektowana konfiguracja /rys.2/ umożli
wia równoległą współpracę z komputerem 
kilku użytkownikom poprzez urządzenia końco
we /przede wszystkimi końcówki dalekopisowe/. 
Również system cyfrowy - mały zapewnia możli
wość korzystania z komputera lokalnie w Cen
trum Obliczeniowym metodą przetwarzania 
partiowego.
WSC - mały może być wyposażony dodatkowo 
w kanał współpraoy z obiektem umożliwiają
cy automatyczny pomiar i rejestrację, para
metrów obiektu badanego oraz sterowanie 
eksperymentem.
Wstępne zestawienie sprzętu Informatycznego 
WSC - małego przedstawia się następująco«

Ilość

1

2

2

1

1t



5. Jednostki pamięci taśmowych PT-3 2

II. Urządzenia teledaoji

6. Multiplekser MPX 32? 1

7. Urządzenia transmisji danych UPD 305-8 1

8. Jednostka Bterująoa do monitorów ekranowych 1

9. Modemy 200 bit/sek 8

III. Urządzenia końcowe

10. Monitory ekranowe z klawiaturą alfanumeryczną 2

11. Dalekopisy 7

Urządzenia do przygotowania danych zgodnie dla pracy wlelodostęp. obejmuje te «rc»
z potrzebami. pozycje Jak dla WSC - średniego. 
Uzupełniające oprogramowanie podstawowe

* opracowanie Politechniki Wrocławskiej Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, tel. 270-51.
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K O M U N I K A T Y

Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Politechniki Częstochowskiej może udzielać konsul
tacji w zakresie wykorzystania m.c. Odra 1013. Zainteresowany Jest pracami innych ośrodków
1 współpracą w zakresiet obliczeń przekładni zębatych, obliczaniem parametrów maszyn elektrycz
nych 1 Innymi prowadzonymi pracami dla oelów dydaktycznych.
Politechnika Częstochowska
Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej 
Częstoohowa, ul.Deglera 35 tel. 43131 wew. 119

Instytut Pizyki Jądrowej w Krakowie odsprzeda dwie maszyny liczące, Odrę 1003 oraz Odr^ 1204 
wraz z kompletnym wyposażeniem.
Instytut Pizyki Jądrowej Samodzielna Pracownia Obllozeniowa 
Kraków, ul. Radzikowskiego 152 tel. 302-20

Zakład Badań Ekonomicznych może udostępnić na warunkach odpłatnych zainteresowanym użytkownikom 
EMC program tłumaczący znaki kodu M-2 taśmy papierowej 5-oio ścieżkowej na kod wewnętrzny m.o. 
Odra 1300 .
Program czyta dane z taśmy papierowej 5-clo ścieżkowej w kodzie M-2 1 zapisuje przeczytane rekordy 
na taśmie magnetyczną}, bez modyfikacji egzekutora.
Zakład Badań Ekonomicznych "METEKOH"
Branżowy Ośrodek Przetwarzania Informacji 
Katowice ul. Graniczna 29 
Tel. 510-292 wew. 366

Główny Urząd Statystyczny zgłasza możliwość odstąpienia użytkowanej m.o. ODRA 1304. Zgłoszenia 
prosimy kierować do Mera-Elwro-Service Biuro Generalnych Dostaw 
Wrocław ul. Ostrowskiego 32 tel. 690-31 wew. 507 lub 626-20 wew. 14

WZ8 Mera-Elwro posiada do sprzedaży tabulator typu T-5M /m.o. Odra 1103/. Zgłoszenia prosimy 
kierować do WZE Mera-Elwro dział Przyrządów Elektronicznych 
Wrocław ul. Ostrowskiego 31 tel. 69031 wew. 450.
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W związku z planowanym zakończeniem produkcji drukarek wierszowych DW-204 do m.o. Odra 1204# 
uprzejmie prosimy o składanie zamówień na 1974 r. do Działu Sprzedaży WZE Mera-Elwro.
Wrocław ul. Ostrowskiego 32, tel. 690-31 wew. 512 
Termin przyjmowania zamówień upływa z dniem 30.09*1973 r.

Leszczyńska Fabryka okuć budowlanych zamierza sprzedać:

I. Maszyny llcząco-analityczne 90-kolumnowe firmy Aritma.

1. Dwie dziurkarki dwuokresowe T-140 - każda po 7,725 zł*
2. Dwie sprawdzarki T-600 - każda po 8,340 zł.
3. Dwa sortery T-200 - każdy po 7,672 zł.
4. Dwa klasery do sorterów - każdy po 1000 zł.

Maszyny są technicznie sprawne*

II. Części zamienne nowe w/w maszyn w dużym wyborze.

III. Fapier tabulogramowy w ilościach 1 rozmiarach jak niżejt

240 x 25 x 120 - 200 kg 
240 x 25 x 90 - 900 kg

IV. Ok. 600 tys. kart do maszyn analitycznych 90 - kolumnowych z nadrukiem.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Leszczyńska Fabryka okuć Budowlanych, Leszno, ul. Dzierżyńskiego 3* 
telefon 820-828, telex 041233.

I M P R E Z Y  S Y M P O Z J A  T A R G I

W okresie od 10.VI. - 20.VI.73 na Międzynarodowych Targach w Poznaniu WZE MERA-ELWRO zaprezen
towało zwiedzającym stan aktualny i zamierzenia w zakresie produkcji sprzętu informatycznego.

W pawilonie «^stawowym Hr 38 eksponowane były komputery:

ODRA 1305 JEDNOSTKA CENTRALNA Z PAMIgCIĄ OPERACYJNĄ 64K SŁÓW

- konsola operatora FACIT
- czytnik taśmy CT-304
- perforator taśmy PT-304
- czytnik kart CK 304/2
- drukarka wierszowa DW-304
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- pamięć ta¿mowa /2 jednostki sterująca *T3 304/1» 8 jednostek pamięci PT-3/.
- pamięć dyskowa Jednostka sterująca PDS 325/1• 2 jednostki transportu BDS 2802/3

Urządzenia do przygotowania danych prod. CSRS :

- dziurkarki kart Aritma T 130
- sprawdzarkl kart Arltna 1 630

R-30 EMC JEDNOLITEGO SYSTEMU była prezentowana w podstawowej konfiguracji i

- procesor
- kanały
- pamięć operacyjna
oraz urządzenia zewnętrzne!
- konsola operatora
- czytnik karty
- perforator kart
• drukarka wierszowa
• czytnik taśmy papierowej
• perforator taśmy papierowej
. pamięci zewnętrzne dyskowe 1 taśmowe

oraz kalkulatory!

KALKULATOR ELEKTRONICZNY ELWRO 105 - LN

Dane techniczne

Pojemność: 12 cyfr
Obliczenia:
dodawanie i odejmowanie 12 cyfr / maks./
mnożenie mnożna 4- mnożnik ■ iloozyn 12 cyfr
dzielenie dzielna 10 cyfr

dzielnik 10 cyfr
iloraz 12 minus ilość cyfr dzielnej

System przecinka dziesiętnego:

Wyświetlanie cyfr ujemnyoh: 
Możliwości obliczeń:

irćdła zasilania t 
Pobór mooy s

ręczne nastawienie
/przełącznik 0, 2, 3« 4»/«
bezpośredni odczyt wartości z dodani» znaku minus* 
dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, kolejne 
mnożenie, kolejne dzielenie, mnożenie łąozone, inne 
obliczenia złożone.

230 T 50/Hz 
T I
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KALKULATOR KLKKTROKIO ZHY Z DRUKARKĄ KLWRO 299 Ł 

Przykłady obliczeń:
dodawanie 1 odejmowanie, dzielenie przez liczbę' aj«mną, mnożenie łańcuchowe, mnożenie przez 
stałą z użyciem pamleoi, podnoszenie de potęgi» obliczanie procentów, euma mnożnych, iloczyny 
częściowe 1 ram całkowita.
12-to cyfrowy drukujący kalkulator BLWRO 299 I> Jeet uniwersalną maszyną do wykonywania obliczeń 
w zakresie czterech działań podstawowych- oraz Ich kombinacji zarówno na liczbaoh dodatnich 
J«k 1 ujemnych, wyposażoną w dwa rejestry pamięci oraz szereg Innych urządzeń. Dokumentacja 
obliczeń jest otrzymywana w postaoi zapisu aa taśmie papierowej.

DAHB TECHNICZNE

Klawiatura
Pojemność
Operacje

Rejestry

Przecinek dziesiętny

Układ zaokrąglania wynika 
Drukarka

Taśma papierowa
/wg PN-64/P-90997/

Taśma barwląoa
/wg PB-70/P-9090©/

Główne podzespoły 
Zasilanie

system 10 klawiszowy
12 cyfr
dodawanie, odejmowanie, mnożenie, 
dzielenie, potęgowanie, obliomanl* odwrot
ności, sumy iloczynów i ilorazów, mnożenie
1 dzielenie przez stałą, mnożenie 1 dziele
nie łańouchowe, obliczanie prooentów, ope
racje mieszane.
3 rejestry operacyjne
2 rejestry pamięci
ilośó cyfr po przecinku 0, 1, 2, 3, 4* 6 
dodawanie 1 odejmowanie: stałoprzecinkowe 
mnożenie 1 dzielenie: wprowadzanie- zmien
noprzecinkowe 
wynik - stałoprzecinkowy 
w góro, w dół, bez zaokrąglenia 
system równoległy 
predkośót 2,7 wiersza/sekundę 
szerokość 97 nm 
średnica zewnętrzna 70 nm 
średnica wewnętrzna 12 ■■ 
długość 9n
papier piśniemy kl. HI 70 g 
kolor czerwono-czarny 
szerokość 13 mm 
długość 6a 
szpule specjalne 
mikroukłady llOS/LSI /¿sztuk/
220, 240 V, 90/60 Bz , 29 » /muc./
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Wymiary
Masa

220 x 295 x 100 mm /szer. x dług. x wysokość/ 
6 kg.

V pawilonie Kr 12 był demonstrowany

KOMPUTER ODRA 1325 współpracujący z SYSTEMEM MODUŁÓW AUTOMATYZACJI.

Modułowy System Automatyki Cyfrowej /3KA/ atanowi zbiór zunifikowanyoh środków umożliwiających 
budowę naatępująoyoh podsystemów funkcjonalnych«

- centralnej rejestracji i kontroli 0R1K
- kanału przemysłowego centralnej rejestraoji i sterowania maszyny oyfrowaj pracująoej « czasie 
rzeczywistym CRiS.
Układy podsystemu oeńtralnej rejestracji i kontroli posiadają strukturę funkojonalno-blokową. 

Poszczególne bloki funkcjonalne tworzą wraz z blokami sterującymi zestaw, którego funkcje są 
określone zastosowanymi w nim typami bloków.
Bloki funkcjonalne zestawu pracują pod całkowitą kontrolą programu realizowanego w bloku ste

rującym, przy ozym do wymiany rozkazów i danych między blokami wykorzystuje się standardowy 
lnterface SIAL. Przyjęcie takiej struktury umożliwia budowę różnych zestawów centralnej rejestra- 
oji i kontroli drogą doboru odpowiednich typów bloków funkcjonalnych.
Do sterowania prooesaml technologicznymi na bieżąco przy pcnocy maszyny cyfrowej jest przez*» 

naczony kanał przemysłowy maszyny cyfrowej. Kanał przemysłowy maszyny cyfrowej jest zbudowany 
z bloków funkojonalnyoh umożliwiających pobieranie z obiektu i wyprowadzeni* na obiekt sygnałów 
analogowych i cyfrowych. Wymiana informacji między poszczególnymi blokami funkcjonalnymi a ma
szyną cyfrową jest realizowana za pośredniotwem bloku sterującego kanału przemysłowego. W bloku 
tym następuje dopasowanie lnterface maszyny cyfrowej i lnterface kanału przemysłowego oraz wstę
pna obsługa przerwań.
Układy objęte podsystemami Modułowego Systemu Automatyki Cyfrowej /SBA/ mogą bezpośrednio 

współpracować między sobą dzięki przyjęciu w systemie standardowego lnterface.
Asortyment zunifikowanyoh Jednostek konstrukcyjnych Modułowego Systemu Automatyki Cyfrowej 

składa się z jednolitych pod względem gabarytów i technologii wykonania« pakietów, obudowy mo
dułów, elementów konstrukcji nośnej 1 szaf.
W zakresie środków technicznych SMA obejmuje:

- moduły podstawowe - typowe, łatwo wymienne konstrukcje przedstawiające określoną funkcjonalni* 
azęśó bloku i stanowiące podstawową bazę aparaturową dla zestawów,

- moduły specjalistyczne - typowe, łatwowymlenne konstrukcje wchodzące w skład speojalistyoznyoh 
określonych bloków funkcjonalnych, które mają zastosowanie tylko w jednym podsystemie SMA.

System SMA jest dostarczany przez W r o c ł a w s k i e  P r z e d s i ę b i o r s t w o  
P o m i a r ó w  i A u t o m a t y k i  E l e k t r o n i c z n e j  MKRA-EUIAT ul.Slężna 
110/128, tel. 270-21, a został opracowany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomiarów i Automa
tyki Elektronicznej Wrocław Al.Młodej Gwardii 1 o tel. 810-81.

25



NOWI UŻYTKOWNICY

W I X A Z
maszyn i urządzeń przekazanych do eksploatacji

w okresie od 28.02.73 “ 31*05*73 r*

ODRA 1304

Użytkownicy krajowi

- Centralne Biuro Rozrachunkowe 
Poczty 1 Telekomunikacji 
B y d g o e z o z
ul* Bernardyńska 19

- ZakładEnergetyczne 
Okręgu Wschodniego 
R a d o m

ul. Żeromskiego 75

- Zakłady Naprawoze Taboru Kolejowego 
O s t r ó w  W 1 k p.
ul* Wrocławska 93

- Centralny Ośrodek Badań
i Rozwoju Teohnlki Kolejnictwa
W a r s z a w a
ul* Targowa 74

- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
M i e l e c

Kopalnia Węgla Kamiennego "Bytom" 
B y t o m

Wyższa Szkoła Inżynierska 
Z i e l o n a  G ó r a  
ul* Podgórna 50

Uniwersytet Łódzki
Instytut Organizacji 1 Zarządzania
Ł 6 d i
ul. Rewolucji 1905 nr 39

- "BTOB" - 
R z e s z ó w
ul. Rutkowskiego 5/7

Ufartkownlc-T "«fl*

- ZSSR - L e n i n g r a *  
LeningradskiJ Elektrotechnio«esk±J 
Institut lm. Lenina

Odra 1204

• ZSRR - M o s k w a
Moekowskij Poligraflosesklj Institut

- NRD — P o t s d a m  
Waseerwirtschawtsdirektion Harel OKD

PB - 204

Użytkownicy kra.1 owi

- Uniwersytet Śląski 
K a t o w i c e  
ul. Bankowa 12

- ZakładyEnergetycze 
Ł ó d ź
Ul. Piotrkowska 58

- Centrum Obllozenlowe PAK 
W a r s z a w a
Pałac Kultury i Nauki

- Uniwersytet im. M.Kopernika
T o r u ń
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UfrytkownicT zaeranlozni

- Buignria - S 1 i w e n 
Okraiom Norden Swiet Elektronno 
Izozislitielen Gentr

- NHD - B e r l i n
VEB Filfabrik Wolfen Fotochemisohes 
Kombinat Potoohemlache Werke Berlin 
Frledriohsohagener str.9

- HRD - 0 r 1 m m a
VEB Masohlnen u.Apparatebau 
Chemleaulagen Kombinat

ZSRR - M o s k w a
MoskowskiJ Poligrafiozeskij Institut

ZSRR - T i u m e ń
Tlumeńskij Inżiniernostroitielnyj
Institut

HRD - D r e s d e n  
Grafischer Grossbetrieb 
VOELKERFREUNDSCHAFT 
Julian-Grlmmau Alle
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OPROGRAMOWANIE

U W A G I  0  O P R O G R A M O W A N I U

NOWE POZYCJE

1. 1302401/1 - Analiza systemu elektro
energetycznego. Rozpływ mocy i zwarcia 
w sieci aprzetu g.igi>»̂ nap;o.

W podręczniku podano opis pakietu programów 
umożliwiających przeprowadzenie następują
cych analiz w sieciach prądu zmiennegoi roz
pływ mocy, zwarcie trójfazowe i zwarcie jed
nofazowe na m.c. ODRA serii 1300.
Możliwe jest wykonanie wszystkich analiz 
w Jednym przebiegu lub w kilku różnych prze
biegach programu. Istnieje możliwość zapa
miętywania danych i wyników pośrednich, 
które mogą być wykorzystywane w dalszych 
analizach przeprowadzanych później. 
Podręcznik przeznaczony do przeprowadzania 
analiz w sieciach prądu zmiennego przez 
elektryków zajmujących się systemem elektro
energetycznym tak w Instytucjach naukowo- 
badawczych jak również w organizacjach zwią
zanych z eksploatacją.

2. 1302401/2 - Analiza systemu elektro
energetycznego. Zwl.ianie sieci pasywne.1

W opracowaniu podano opis programu zwijania 
sieci pasywnej, umożliwiający zastąpienie 
wielkich 1 złożonych układów mniejszymi, 
które patrząc z zewnątrz mają identyczne 
właściwości.
Program służy do wyznaczania równoważnych 
schematów sieci energetycznych, lecz może 
być również przydatny w dziedzinie elektro
niki do wyznaozania równoważnych układów
o mniejszej liczbie elementów.

3. 1302401/3 - Analiza systemu elektro
energetycznego. Równowaga dynamintna

Podano opis programu obliczania równowagi 
dynamioznej w systemie elektroenergetycznym 
na m.o. ODRA serii 1300. Program służy 
do przeprowadzania analiz związanych z bada
niem zachowania się generatorów i silników 
synchronicznych w wypadku wystąpienia za
kłóceń w systemie elektroenergetycznym. 
Zakłóceniami są najczęściej zwaroia. Program 
może byó wykorzystywany przez instytuoje 
naukowo-badawcze, projektowe i w eksploatacji 
systemów elektroenergetycznych.
Podręcznik zawiera ponadto 8 dodatków, w 
których podanoi zestawienie i objaśnienie 
dyrektyw, ograniczenia programu, odwzorowa
nie transformatora, podstawy teoretyczne, 
maszyna równoważna, kolejność dyrektyw, 
system jednostek względnyoh, zwaroia niesy
metryczne.

4. 1302401/4 - Analiza sieci prądu stałego. 
Wydanie 1

Program analizy sieci prądu stałego znajduje 
zastosowanie we wszelkich analizaoh dotyozą- 
oyoh wytwarzania, przesyłu lub rozdziału 
energii elektrycznej.
Przy pomocy programu obliczać można rozpływ 
mocy w etanie normalnym 1 w stanach zwarcio
wych systemu elektroenergetycznego w różnych 
wariantach 1 dla różnych wielkości sieci. 
Forma danych i wyników jest zaprojektowana 
w taki sposób, że pozwala posługiwać się
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tym programem pracownikom nie posiadającym 
doświadczenia w obllczenlaoh na m.o. Program 
dzlrała w sposób automatyczny po zainicjowaniu 
Jego działania.

5. 1302401/5 - Analiza sieci prądu stałego. 
Wydanie 2

Program analizy sieci prądu stałego. Wydanie
2 przeznaczony dla osób lub Jednostek orga
nizacyjnych zajmujących się problemami wy
twarzania, przysyłu i rozdziału energii 
elektrycznej w systemach elektroenergetycz
nych oraz do rozwiązywania problemów doty
czących grupy analiz systemowych.
Program oblicza rozpływ mooy i wielkości 
zwarciowe w sieolaoh prądu Btałego r różnej 
wielkości.
Działa w zwykłym trybie przetwarzania wsado
wego lub w systemie projektowania z pomocą 
maszyn cyfrowych.
Istnieje również wersja tego programu, z któ
rej można korzystać przez terminal-UOP pod 
kontrolą systemu operaoyjnego GEORGES 3« 
Program napisany jest w języku FORTRAN i mo
że pracować na dowolnej m.o. ODRA serii 1300«

6. 1301101 COBOL - Opla .1ezyka. Wydanie II

Podręcznik opisuje udogodnienie jeżyka COBOL 
dostępne na maszynach oyfrowyoh ODRA serii 
1300. COBOL Jest Jeżykiem orientowanym pro
blemowo, przeznaczonym do przetwarzania da
nych administracyjno-ekonomicznych, dostarcza 
środków do definiowania różnych struktur da
nych i do operowania nimi w sposób łatwy 
i efektywny.
Struktura jeżyka jest prosta 1 przejrzysta* 
COBOL jest łatwy do nauczenia, a zrozumienie 
napisanych już programów nie sprawia wię
kszych trudnośoi* Jego narracyjna postać oraz 
podobieństwo do składni Jeżyka angielskiego 
powoduje, że znajomość zasad programowania 
przetwarzania danych, i ogólnej organlzaojl

maszyn oyfrowyoh Jest warunkiem wstępnym do 
pisania efektywnych programów, tzn. programów 
wykonywanych w możliwie krótkim czasie 1 zaj
mujących możliwie mało pamieol maszyny. 
Organizacja języka, hierarchiczny model da- 
nych, instrukcje proceduralne - wszystko to 
sprawia, że COBOL jest łatwiejszy do naucze
nia i zrozumienia niż Języki maszynowe.

7* 1301202/1 ALGOL - Procedury pomocnicze. 
Zeszyt 1.

Podręcznik Prooedury pomocnicze zawiera opisy 
następujących grup procedur ALGOLut procedur 
wejśela/wyjśola, dodatkowyoh procedur wejś
cia/wyjścia, procedur matematycznych^ proce
dur testowania programu, procedur dotyoząoych 
tablic 1 segmentów oraz Innych procedur. 
Procedury pomoonloze mogą być włączone do 
programów w ALGOLu.
Umieszczone są w grupie bibliotecznej 3RA3
1 SRA1, które są automatycznie dostępne pod* 
czas kompilacji programów w Języku ALGOL,
Opisy prooedur uporządkowano tematycznie 
w poszczególnych ozęśoiach, a w obrębi* każ
dej części zgodnie z tematyką procedur* 
Podręcznik zawiera również dodatek, w którym 
podano uzupełniający wykaz błędów wykonania* 
Błędy podane w tym wykazie stanowią uzupeł
nienie wykazów błędów wykonania zamieszczo
nych w opisach odpowiednich kompilatorów,

8. 131102 - Biblioteka COBOL nr gen,1399XX.
Uzunałnlenia

Opracowanie zawiera uzupełnieni* oprogramowa
nia m.o. ODRA serii 1300 dotyozące języka 
COBOL.
Podręcznik uzupełnień został podzielony na 
rozdziały, których Ilość może ulec zmianie, 
w zależności od aktualnego stanu oprogramowa
nia m.o, ODRA serii 1300 w języku COBOL, opro
gramowanie urządzeń WE-WY 1 programów orga
nizacyjnych.
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Wzupełnlenla nie będą etanowiły zamkniftej 
oałośoi, leoz w przypadku wydania nowej ge- 
neraojl nodnika /Biblioteka COBOL-1399XX/, 
opracowywane będą kolejno informacje uznpeł- 
nlające do odpowiednich rozdziałów, oznaczo
ne odpowiednim symbolem 1 numerem generacji 
nośnika.
IHe Jest regułą, aby kolejne uzupełnienie 
zawierało wszystkie w/w działy. Może się zda» 
rzyć, że uzupełnieniem będą tylko nowe pro - 
gramy lub errata itp.
Każda strona uzupełnienia będzie oznaozona 
symbolem 1 odpowiednim numerem generacji 
nośnika, w oelu jtatwego odnalezienia nośnika 
do danej generaojl.

9. 1301202 - Biblioteka Naukowa nr gen. 
u o r n  . FORTRAN System aktualizacji 
nr gen 1337SC. At 1201 - flanek Bf nr 
gen 140543DC. Uzupełnienia

W opracowaniu zawarto uzupełnienia oprogramo
wania m.o. ODRA serii 1300 dotyczące języka 
FORTRAN.
Uzupełnienia nie będą stanowiły zamkniętej 
całości, lecz w przypadku wydania nowej ge
neracji nośnika /Biblioteka Naukowa - 1301H/, 
opracowane będą kolejne informacje uzupeł
niając© do odpowiednich rozdziałów, oznaczo
ne określonym symbolem 1 numerem generaojl 
nośnika. Opracowanie to zawierać będzie rów
nież uzupełnienie do systemu aktualizacji 
w FORTRANie. Ponieważ system aktualizacji 
znajduje się na odrębnym nośniku - FORTRAN
- system aktualizacji nr gen 1337X3 jednak 
tematyoznle jest związany z niniejszym opra
cowaniem tego uzupełnienia do systemu 
aktualizacji będą znajdowały się o tym 
w podręczniku.
V identyczny sposób postępować się będzie 
z uzupełnieniami do pozycji - Pisak XY.

10. 1301001 - Biblioteka Podstawowa 
nr gen.13001X. Uzupełnienia.

Opraoowanle zawiera uzupełnienie do oprogra
mowania m.o. ODRA serii 1300 dotyoząoe ję
zyka PLAN, oprogramowania urządzeń WE-WY 
oraz programów organlzaoyjnyoh.
Podręcznik uzupełnień został podzielony 
na rozdziały, któryoh ilość może uleo zmianie, 
w zależności od aktualnego stanu oprogramo
wania m.o. ODRA serii 1300 w języku PLAN, 
oprogramowania urządzeń WE-WY i programów 
organizacyjnych.
Uzupełnienia nie będą stanowiły zamkniętsj 
oałośoi, lecz w przypadku wydania nowej ge
neracji nośnika /Biblioteka Podstawowa -
- 1300XX/, opracowane będą kolejne informa
cje uzupełniająoe, do odpowiednich rozdzia
łów, oznaozone określonym symbolem 1 numerem 
generacji nośnika.

11. 1303001 - Biblioteka Operowania Danymi 
nr gen.14053KX. Uzupełnienia

Podręcznik zawiera uzupełnienia oprogramowa
nia m.o. ODRA serii 1300 dotyczące następu
jący oh pakietów operowania danymit

1. System Operowania Danymi
2. Find-2
3. System PLUTO

Uzupełnienia nie będą stanowiły zamkniętej 
oałośoi, lecz w przypadku wydania nowej 
generaojl nośnika /Biblioteka Operowania 
Danymi - 14053KZ/» opracowywane będą kolejne 
lnformaoje uzupełniające do odpowiednich 
podręczników, oznaczone określonym symbolem
1 numerem nowej generacji nośnika.
Hoże się zdarzyć, że uzupełnieniem 
będą nowe programy lub tylko errata.
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ZMIANY

O n t i l l l l  T A Ś M  l A t l H I O  I I I O H  Z Z A P I S B M W  S 1 A I D A R -  
O Z I B  P I - 2 HA P A M I l f O  Z A O H  T A Ś M O W Y C H

P T - 3

Opracowano zmianę IronBtrakcyjną w jednostce »terującej pamięciami taśmowyel PT-3 polegająo^ na 
przystosowaniu układów MTS-304-1 do odczytu na dowolnej pamięci PT-3 taśmy zapisanej w standar
dzie pamięci PT-2.
Przewidywane zastosowanie podanej zmiany może mleć znaczenie w tych ośrodkaoh obliczeniowych, 
które posiadają taśmotekę z zapisem w standardzie parnięoi PT-2, a równocześnie posiadają pamię
ci PT-3. Taśmy magnetyczne w tym wypadku mogą byó odczytywane w ozasie praoy programu, który 
jednocześnie współpracuje z wieloma pamlęolaml, z tym, te na niektóryoh założone są taśmy z za
pisem PT-2, a na innyoh PT-3* llośó wykorzystanych taśm jednocześnie dla odczytu informacji 
w standardzie PT-2 jest dowolna.
Zaletą omawianego sposobu odczytu Jest brak potrzsby kopiowania taśm*
Materiały konieczne do wykonania przeróbki to trzy pakiety logiczne oraz zespół sześoiu przełą
czników 1 inne drobne elementy*
Powyższe zmiany odpłatnie po otrzymaniu formalnego zamówienia wykonuje MERA-BLWRO-SBRVXOB.VroQław.
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SZKOLENIE

W roku bleiąaymr przewidywane Jest zakończenie szkolenia na a.s, Odra 1304«
W związku a powyiazym do dala 31*07*1973 r* prosimy na adres Ośrodka zgłaszać ewentualn* potna» 
by w zakresie szkolenia aa w/w typ komputera»
V przypadku wlfknej ilośol zgłoszeń, zorganizowane zostaną dodatkowa kursy.

• • »
\

Ośrodek Szkoleniowy przyjmuje zgłoszenia na kursy operatorskie urządzeń do przygotowania danyoh 
Soentron oraz kursy obsługi teohnloznej pamięci taśmowych PT-3.

• • •

Informujemy, ił zakończone zostało szkolenia z zakresu obsługi teohnloznej 1 programowania 
m.o. Odra 1204 oraz obsługi teohnloznej PB-204, ?Br304 1 DW-204.

• • •

Wobeo małej ilośol zgłoszeń na szkolenia z zakresu obsługi teohnloznej urządzeń do przygotowa
nia danych Gonsul, Soamtron 1 Oellatron.
Uruchomiania w/w kursów związana będzie ze skompletowaniem odpowiedniej Ilośol zgłoszeń.
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DOKUMENTACJA

I 0 t l  P O Z Y C J I  D O K U  I I I I A O J I  O I I I I I A I I  Z V I O i I I I O ł 1^ 
Z N A J D U J Ą C E  S I | A K T U A L W I B  W M I R A  - I L I R O  - S I R T I O l

PolmB.entaoji w iezykl» Ałinlrlsm/

1* 1390101 « Egzekutor S6BH dla ■•o* ODRA 1305
2. 1320101 - Egzekutor EX2H dla m.o. ODRA 1325
3» 13100 - język do modelowania układów zdarzeń SIKOH-uzupełnienle 1

Dokumentacja w odbltkaoh kserograncinygfl

1. 1302401/1 - Analizy systemu elektroenergetycznego.
Rozpływ aooy 1 zwarole w eleol prądu zmiennego.

2« 1302401/2 - Analiza ayateau elektroenergetycznego.
Zwijania sieci pasywnej.

3« 1302401/3 - Analiza aystemu elektroenergetycznego.
Równowaga dynamiczna.

4* 1302401/4 “ Analiza alaol prądu stałego. Wydania X*
5.« 1302401/5 - Analiza alaol prądu stałego. Wydanie II*
6. 1301202/1 - ALGOL-Procedury pomocnicze. Zeszyt 1«
7* 1301102 - Biblioteka COBOL nr generaojl 1399«.

Uzupełnienia.
8. 1303001 - Biblioteka Operowania Danymi ar generacji 14053H. 

Uzupełnienia.
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DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE

g i P U l l l l l l l  0 B 8 2. 0 a I M O D U Ł U  O Z T T I I K A  
K O M P U T B R A  " O D R A  - 1 2 0 4 *

Obzługa crytnlkm l Modułu ozytnika w komputerze 0URA-1204 w sposób, który nszwiany tu standar
dowym wymaga przy wprowadzeniu informacji do' mzzzyny, wykonania szeregu czynności i załoftenla 
taśmy, wolśnlęola klawisza "00TÓW" 1 "STABILIZACJA", odblokowania modułu i wciśnięoia klawlssa 
"ZO", po zapalaniu slf wskaźnika OH.
Po zakończaniu wprowadzania informacji nalały wolsnąó klawisz "ZO" i "HLM" oras wyjąó taśmę 
> ozytnika,
W Pracowni Obliczań Sumarycznych Instytutu Fodstawowyoh Problemów Taohnlkl w Warszawia opracowa
no układ alaktronlozny /przystosowany do osytnlka OT 1001/ składający się > 2 typowyoh pakietów 
ssrii 1204 i jednaj płyty dodatkowsj. Całość mieści się w rami* modułu ozytnika*
Po zastosowaniu t*go układu osynnośol związana s wprowadzaniaa alfanum*ryozn*J taimy dziurkowa
nej sprowadzają się do załoftenla taśmy i wolśnlęola klawisza "GOTÓW" w czytniku.
Po wprowadzaniu informacji wciska się tylko półaozkę ozytnika i wyjmuj* taśmę*
Taśmy binarn* plęclokanałów* wprowadza się przy wciśniętym klawiszu "PIS", w przypadku taśmy 
ośmlokanałow*j przed uruchomieniem czytania naloty wycisnąć klawisz "PIS".
Po wyjęoiu wspomnlanyoh trzeoh płyt*k z ramy modułu ozytnika obsługa Jego przebłaga w sposób 
standardowy.
Zastosowany układ zmniejsza czas potrzebny na wprowadzani* informaoji do komputera, ogranicza
jąc manipulacje do klawlssa "GOTÓW" i półeczki ozytnika, a takt* pozwala na swobodniejsza umie
szczenie ozytnika w pomieszozanlu komputera.

* Informacje o powyższym przekazała nam do opublikowania 
Pracownia Obllozeń numerycznych Instytutu Podstawowyoh Problemów Techniki w Warszawie 
ul* Świętokrzyska 21»
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KLUB UŻYTKOW NIKÓW

W dniach 18 do 19.V.1973 r. z okazji V Dni Techniki Regionu Jeleniogórskiego odbyła się w Je
leniej Oórze ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna na temat i "System Odra 1300 w konfi
guracji dyskowej. Konferencja została zorganizowana w ramach działalności Klubu Użytkowników > 
przez ZBTO Jelenia Góra.
Tematyka referatów obejmowała większość zagadnień związanych z współczesnymi systemami opera
cyjnymi 1 organizacją pracy na dyskach a mianowicie i

S y s t e m y  c y f r o w e  s e r i i  O D R A  1 3 0 0

Omówiono maszyny serii ODRA 1300 całościowo Jako systemy cyfrowe z Ich konfiguracjami 1 różni
cami parametrów*

O r g a n i z a c j a  z b i o r ó w  w p a m i ę c i  o b e z p o ś r e d n i m
d o s t ę p i e

Zaznajomiono słuchaczy z odmienną organizacją zbiorów związaną z pamięcią o bezpośrednim do
stępie. Porównano organizację pamięci taśmowej z pamięcią dyskową.

C e l e  i f u n k c j e  s y s t e m u  o p e r a c y j n e g o  G E O R G E  3.

W założeniu GEORGE 3 Jest uniwersalnym systemem operacyjnym umożliwiającym efektywne wykorzy
stanie mocy obliczeniowej komputer«. System ten umożliwia Jednoczesną pracę wielu użytkowników 
zdalnie podłączonyoh do komputera, co na obecnym etapie rozwoju zastosowań informatyki Jest 
szczególnie Istotne.

U ż y t k o w a n i e  z b i o r ó w  p o d  k o n t r o l ą  s y s t e m u  o p e r a - ’
c y j n e g o  G E O R G  3.

O r g a n i z a o j a  p r o c e s u  p r z e t w a r z a n i a  d a n y c h  w o ś r o 
d k a c h  w y p a e a ż o n y c h  w k o m p u t e r y  II 

g e n e r a c j i

W konferencji wzięli udział przedstawiciele ośrodków obliczeniowych z całego kraju.
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W dniach 17-19 października br odbędzie się w Cieplicach Śląskich konferencja nV"Problemy me
todyki projektowania systemów informatycznych."

Celem konferencji będzie»

- dokonanie przeglądu najnowszych tendencji i kierunków w zakresie metod projektowania systemów 
informatycznych

- przedstawienie badań i prac dotyczących stosowania form dokaaentaoji projektowanej, progra
mowej i eksploatacyjnej

- prezentaoja prac oraz poglądów odnośnie standaryzacji w obydwu wymienionych wyżej zakresach.

Organizatorzy zdają sobie sprawę, że proponowana tematyka konferencji Jest tematyką złożoną, 
obfitującą w bogactwo zagadnień cząstkowych. Stąd przewidują oni możliwość cyklicznego orga
nizowania spotkań corocznych, co pozwoliłoby na poruszenie w nich aktualnych tematów z zakresu 
metodyki projektowania Jak też i na systematyczne prezentowanie uczestnikom nowych osiągnięć 
praktyki krajowej i zagranicznej w tym zakresie.

Informujemy, że wszyscy zarejestrowani członkowie Klubu otrzymają szczegółową informację o kon
ferencji /kosztach, materiałaoh, rezerwacji hotelu/. Pozostałyoh użytkowników prosimy o ewentu
alne zgłaszanie uczestnictwa bezpośrednio na adres klubu.

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej 
Zarząd Klubu Użytkowników 
Komputerów ODRA 
Wrocław
ul. Ofiar Oświęcimskich 7/13


