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M odem  jest jednym  z urządzeń w yko rzys tyw a
nych w  systemie transmisji danych OD RA 1 300. 
M odem  60 0 /1 2 0 0  umożliw ia przesyłanie przez 
łącza telefoniczne kom utow ane  lub dzierżawione 
(trwałe) szeregowych sygna łów  binarnych z szyb
kością 600 /1 2 0 0  b itów /s .  Jest on podłączony do 
linii te lefonicznej razem z odpow iedn io  przysto
sowanym  aparatem te lefonicznym i zajmuje łącze 
ty lko  w  trakcie przekazywania danych. W  czasie 
gdy modem nie pracuje, łącze telefoniczne można 
w ykorzystyw ać do przeprowadzania rozm ów te 
lefonicznych.
Funkcją modemu jest przekształcanie wysyłanych 
przez urządzenia transmisji sygna łów  cyfrow ych 
na sygnały analogowe o częstotliwości akustycz
nej, tak że mogą być przesyłane w  ramach zakre
su częstotl iwości przenoszonego przez linie te 
lefoniczne.
M odem  znajdujący się po stronie przeciwnej de- 
modulu je otrzymane sygnały dźw iękow e i prze
kazuje je w  postaci im pu lsów  binarnych do urzą
dzeń końcowych.
Opisana wyżej praca może odbyw ać się w  obydw u 
kierunkach. M odem  600/1200 współpracuje z urzą
dzeniami końcow ym i transmisji danyqh za p o 
średnictwem  standardowego złącza S2.
Złącze s tykow e i przyporządkowanie p rzew odów  
oraz num erów  kon tak tów  złącza dla styku S2 są 
zgodne z wym aganiam i Jedno litego  Systemu 
Elektronicznych Maszyn Cyfrowych oraz z normą 
V 24 w ed ług  zaleceń CCITT. M odem  600 /12 00  
jest zbudow any na układach scalonych i w y k o 
nywany jest w  dw óch  wersjach: wolnosto jącej 
oraz panelowej do w budow an ia  w  stojak.

DANE E K S P L O A T A C Y J N E

Szybkość modulacji 

Częstotl iwości znamienne

1200 600
bodów, bodów  
Fa = 1700 Hz
= 2100 Hz 
Fz = 1300 Hz
= 1 3 0 0  Hz

Zniekształcenia izochroniczne <15%  <12%
Poziom nadawczy
Poziom odbiorczy 

Kanał I I :
Częstotliwości znamienne

Zniekształcenia izochroniczne 
Poziom nadawczy 
Poziom odbiorczy

DANE I N S T A L A C Y J N E

Zasilanie

Pobór mocy
Dop. temperatura otoczenia 
Zaleć, temperatura otoczenia 
Zalecana w ilgo tność 
Ciężar 
Wymiary: 

wysokość 
szerokość 
głębokość

0 d B m - 2 8  dBm 
0 d B m - 4 3  dBm

Fa = 450 Hz 
Fz = 390 Hz 
< 10%

0 d B m - 2 8  dBm 
0 d B m - 4 3  dBm

+ 10% 
220 V _ 15o/o;
50 H z±2%
<50 VA 
+ 1 5 °C + +35°C  
+ 20°C +  + 24°C 
40% + 60%
10 kg

1 85 mm 
445 mm 
366 mm

Modem  is one of modules used in OD R A 1300 
data transmission system.

The modem 600 /1 2 0 0  enables transmission of 
serial binary signals w ith  the bit rate 6 0 0 /12 00  
bits per second via sw itched or leased telephone 
line. It is connected to the te lephone line together 
w ith  specially adapted telephone set thus the line 
is busy on ly during data transmission. When the 
modem is in nonoperating state the line may be 
used for normal phone calls.

The modem funct ion  is to convert d igital signals, 
transmitted by data transmission equipment, to 
audio frequency analog signals suitable for trans
mission over the line facility.
The modem connected to another end of te le 
phone ne tw ork demodulates the received audio 
signals and outputs  in the binary pulse form 
to the terminal devices.
This transmission may occur in both directions.

The modem 6 0 0 /12 00  is connected to  the data 
transmission terminal device th rough standard 
connector S2. The connector, w ire  and contact 
numbers arrangement are designed in accordance 
w ith  requirements o f Unified System of Digital 
Computers and conform to CCITT Recom m en
dation V 24. The electronics part of modem 6 0 0 /  
/1 200 is available in tw o  versions: freestanding 
and rack mounted.

S P E C I F I C A T IO N S

Channel I :
M odula tion  rate 
Normal frequency

Synchronous distortion 
Transmit signal level 
Receive signal level

Channel I I :
Normal frequency

Synchronous distortion 
Transmit signal level 
Receive signal level

1200 bauds 600 bauds 
Fa = 2100 Hz 1700 Hz 
Fz = 1300 Hz 1300 Hz 
<15%  <12%

from 0 d B m to -  28 d B m 
from 0 dBm to —43 dBm

Fa = 450 
Fz = 390 
< 10%

from 0 dBm to — 28 dBm 
from 0 dBm  to - 4 3  dBm

IN S T A L L A T IO N  C H A R A C T E R IS T IC S

Power supply

Power consumption 
Permissible range of 
temperature
Recommended range of
temperature
Recommended relative
hum id ity
W eight

D I M E N S I O N S
height
w id th
depth

220 V + 1 0 % - 220 V _ 1 5 o/o,
50 H z ± 2 % 
50 VA

from +15°C  to +35°C

from +20°C  to +24°C

40% +60%
10 kg

185 mm 
445 mm 
366 mm



M odem  ist ein von den Geräten des Datenüber
tragungssystems ODRA 1300.
Modem  6 00 /12 00  erlaubt die Daten über Fern- 
sprechwählnetze oder festgeschaltete (gemietete) 
Fernsprechleitungen zu übertragen. Die Übertra
gung erfo lgt seriell m it einer Geschw ind igke it von 
600 oder 1 200 Bit/s.
Der Modem w ird  an die Fernsprechleitung samt 
einem entsprechend angepaßten Telephonapparat 
angeschlossen und belegt diese Leitung nur 
während der Datenübertragung. In der restlichen 
Zeit kann die Fernsprechleitung für Gespräche 
ausgenutzt werden. Diese Datenübertragungsein
richtung w ande lt  die vom Datenendgerät (Quelle) 
in Serie abgegebenen digitalen Datensignale in 
Tonfrequenzsignale um, so daß sie innerhalb des 
zur Verfügung stehenden Frequenzbandes ■ über 
Fernsprechleitungen übertragen werden können. 
Der Modem der Gegenstelle demoduliert die 
empfangenen Tonfrequenzsignale und g ib t sie in 
digitaler Form an das Datenendgerät (Senke) 
weiter.
Es können alle Datenendeinrichtungen ange
schlossen werden, die den CCITT-Schnitts te llen- 
bedingungen V 24 und den ESER-Empfehlungen 
entsprechen.
Der M odem  600 /12 00 , aufgebaut auf integrierten 
Schaltkreisen, w ird  in zwei Ausführungen her
gestellt:
als freistehendes Gerät und als Paneel zum Einbau 
in ein Rahmengestell.

M o f l e M  3 t o  o a h o  n3  y c T p o i i c T B  n c n o n b 3 y e M b i x  b  c n c T e i i e  

T e n e o 6 p a 6 o T K n  f l a H H b i x  O f l p a  1300.
C  n o M o m b r o  y c T p o ß c T B a  M O D E M  6 0 0 /1 2 0 0  m o j k h o  

n o c p e f l C T B O M  T e n e c ^ o H H b i x  d m h m m  n e p e c b i n a T b  n o c n e -  

A O B a T e n b H b i e  Ö M H a p H b i e  c o  C K o p o c T b r o  6 0 0 /1 2 0 0  6 m -  

T O ß / c e K .  O h o  n o A K - n r o n e H O  k  T e n e c j )O H H O M  j im h m m  B M e -  

C Te  C C O O T B eT C T B yhO l iJM M  o 6 p a 3 0 M  HOAMcJjMLIM p O B O H H  bIM  

T e n e ( | ) O H H b iM  a n n a p a T O M  m S n o K M p y e T  / i m h m k j  n M U J b  

B M O M e H T  n e p e f l d H M  A Q H H b l X .  Bo B p e M B ,  K OT A O M O A e M  

H e  p a ö o T a e T ,  n o  T e n e c j jO H H O M  j im h m m  m o » h o  B ecTM  

p a 3 r o ß o p b i .

O y H K U M B  M O A e n a  3 a k j i r o n a e T C B  b n p e o 6 p a 3 0 B a H M M  n e -  

p e A O B a e M b l X  yC T p O M C T B O M M  TpaHC M M C CM M  C M T H a n O B ,

3 a K O A M p o ß a H H b i x  b  a H a n o r o B b i x  C M T H a n a x  a x y c T H H e c -

KOM n a C T O T b l ,  TOKM M  o 6 p a 3 0 M ,  H T O Ö b l  MO>KHO MX 6 b m o

n e p e A O B a T b  b  p a M K a x  A M a n a 3 0 H a  h o c t o t , n e p e A a ß a e -

M b lX  T e n e c j iO H H b lM M  J1MHMBMM.

M o A e M  H Q X O A f lLqM M CB  H a  n p O T M B O n o n o > K H O M  C T O p O H e ,  

A e M O A y n M p y e T  n o n y n e H H b i e  a K y c T M n e c K M e  C M T H a j i b i  

m n e p e A C i B a e T  m x  b  b m A e  Ö M H a p H b i x  c M T H a n o B  b  T e p M M -  

H a n b i .

O n M c a H H a a  B b i u j e  t p o h c m m c c m b  M o x < e T  o c y m e c T B n s T b -  

c b  b  o 6 o m x  H a n p a B n e H M B X .  M o A e M  6 0 0 /1 2 0 0  c o e A M H e H

C T e p M M H O n a M M  TpaHC M M C CM M  A d H H b l X  n p M  nOMOLLJM

C T a H A a p T H o r o  M H T e p c | ) e M c a  S 2.
K o H T O K T H b lM  p a3 -b e M  M H O M e p a  n p O B O A O B  M K O H T O K T O B  

B pa3T =eM e S 2 C O O T B e T C T B y  JOT T p e Ö O B O H M B M  E a m h o m  

C M C T eM b l  B n e K T p O H H b t X  B b lH M C n M T e n b H b l X  M O IH M H , O

T a K > K e  C T a H A a p T y  V  24  n o  p e K O M e H A d U M B M  C C IT T .  
M O D E M  6 0 0 /1 2 0 0  c o 6 p a H  H a  M H T e r p a n b H b i x  c x e M a x  

M n pO M 3 B O A M T C B  B A B y X  B O p M O H T O X :

-  O T A e n b H O M  He30BM CMM OM  CTOMKM

-  n a H e n b H O M .

3 K C n n y A T A L 4 M O H H b l E  f l A H H b l E

K a w a n  1:

C K O pO C T b  MOAynBUMM 1 200  Ö M TOß/ceK

T E C H N I S C H E  DATEN  

Kanal I:
Ü bertragungsgeschw in
digkeit
Frequenz

Grundverzerrung 
Sendepegel 
Empfangspegel bereich

Kanal I I :
Frequenz

Grundverzerrung 
Sendepegel 
Empfangspegel bereich

Netzspannung
Frequenz
Leistungsaufnahme 
Zulässige Um gebungs
temperatur
Empfohlene U m gebungs
temperatur 
Empfohlene relative 
Luftfeuchtigke it 
Masse
Abmessungen (in mm):

Höhe
Breite
Tiefe

1200 Baud 600 Baud 
Fa = 2100 Hz 1700 Hz 
Fz = 1300 Hz 1300 Hz 
<15% <12%

0 dBm + 28 dBm 
0 d B m + 4 3  dBm

Fa = 450 Hz 
Fz = 390 Hz 
< 10%

0 dBm + 28 dBm 
0 d B m + 4 3  dBm

50 H z±2%
<50 VA

+ 1 5°C + +35°C

+ 20 °C + + 24%C

40% + 60%
10 kg

185
445
366

H o M M H a n b H b ie  n a c T O T b i

C M H X  pOH  H b i e  MCKOXCeHMB 

YpoBeHb nepeAOHM 
YpoBeHb npMeMKM

K a H a n  2:

HoMMHanbHbie HacTOTbi

C M H X p O H H b i e  MCKOXCeHMB 

Y p o B e H b  n e p e A O H M  

Y p o B e H b  n p M e M K M

.600 6 M T O B / c e K  

Fa =  2 100  T u  1 700  Tu 
F z  =  1 300  T u  1 300  Tu  
< 1 5 %  < 1 2 %
0 d B m + -2 8  d B m  
0 d B m + -4 3  d B m

Fa =  45 0  Tu 
F z  =  390  Tu < 10%
0 d B m  +  28  d B m  
0 d B m + -4 3  d B m

f l A H H b l E  n o  Y C T A H O B K E

+ 10%
n m t o h Me 220  B _ i 5 <y:

so ru ± 2%/u
n o T p e ö n fle M a B  MOLqHocTb < 5 0  B A
flonycKaeMaB TeMnepaTypa
OKpyx<aK3meM cp e A b i 1 5 ° C -+ 3 5 ° C
P e K O M e H A y e M a B  T e M n e p a T y p a  

O Kpyw aroLneM  cp e A b i 2 0 ° C  +  2 4 ° C
P e K O M e H A y e M a B  B n a > K H O C T b  4 0 % + 6 0 %  
Bec 10 K r
T a 6 a p M T H b i e  p a 3 M e p b i  ( b  m m ) :

BbicoTa 185
LiiMpMHa 445
r n y 6 M H a  366
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5. L in ia te le fon iczna  
Te lephone Line 
Fernsprech le itungen
T e n e c t> o H H a ii b h h h a

6. Zda lna stacja w sadow a  
R em ote Batch Term inal 
D atensta tion  fü r S tape lve ra rbe itung
/tH C TQ H U M O H H C lfl B C Q AO H H a« CTQHLIHH

Ätil’Ol 7W  111 757 77 
WDA Otiwl

1. Jednos tka  cen tra lna  Odra 1300 
Centra l Processing U n it Odra 1300 
Z en tra le inhe it Odra 1300 
LfeHTpanbHoe ycTpoficTBa O f lp a 1 3 0 0

2. M u ltip lekso r 
M u ltip le xe r 
M u ltip le xe r 
M y c b T n n n e x c e p

A dap te r te le ko m u n ika cy jn y  
Term inal U n it 
D a tenubertragungsadap te r
AaanTep CBB3M
M odem
M odem
M odem
MofleM

Eksporter 
Exporter 

Exporteur 
3 K c n o p T e p  

M ERA ELWRO  
Biuro Handlu 

Zagranicznego  
O strow skiego 32 
53-238 W rocław  

Telefon: 44-57-78  
Telex: 034 499 e lw ro  pl

U U R D

minim

Dostawca
Supplier
Lieferant
rioCTOBLUMK

M ERA ELWRO  
Biuro Generalnych Dostaw  
O strow skiego 32 
53-238 W rocław  
Telefon: 44-78-27  
Telex: 034 518 e lw ro  pl


